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Einleitung
PrOdUKtbeSChrelbung Hinweis: Der Betrieb des Gerts kann durch

Husqvarna 525iLXT ist ein akkubetriebener
Rasentrimmer mit einem Elektromotor.

Wir arbeiten laufend daran, Ihre Sicherheit und die
Effektivitat wahrend des Betriebs zu verbessern.
lhr Servicehandler steht Thnen gern fiir weitere
Informationen zur Verfigung.

BestimmungsgeméRe Verwendung

Das Gerat wird mit einem Trimmerkopf zum Schneiden
von Gras verwendet. Verwenden Sie das Gerat nicht flr
andere Zwecke als Grastrimmen und Grasfreischneiden.

Geréatelibersicht

1. Trimmerkopf E35B

nationale Vorschriften eingeschrankt werden.

Verwenden Sie das Geréat nur mit Zubehorteilen, die
vom Hersteller genehmigt sind. Siehe Zubehdr auf Seite
23.

2. Fuhrungsrohr
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10.
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13.
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15.
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17.
18.

Knopf

Loophandgriff

Gashebelsperre

Gashebel

Tempo-Modus-Taste
Start-/Stopptaste
Anwenderschnittstelle
Bedienungsanleitung

Sperrstift

Kombinationswerkzeug
Ladekabel

Ladegerat

Betriebs- und Warnanzeige (LED)
Ergonomische Feed-Taste
Schutz fur die Schneidausristung
Mitnehmerrad

19. Akku

20. Akkuentriegelungstaste

21. Warnanzeige (LED)
22. Akkuanzeigetaste

23. Ladezustand

Symbole auf dem Gerét

WARNUNG! Dieses Geréat
kann gefahrlich sein! Un-
sachgemale oder nachlés-
sige Handhabung kann zu
schweren oder todlichen Ver-
letzungen des Bedieners
oder anderer Personen fiih-
ren. Es ist sehr wichtig, dass
Sie den Inhalt dieser Be-
dienungsanleitung lesen und
verstehen. Lesen Sie die Be-
dienungsanleitung sorgféltig
durch, und machen Sie sich
vor der Benutzung des Ge-
rats mit dem Inhalt vertraut.

Verwenden Sie Augen- und Gehdrschutz.

Z:—(/( Maximale Geschwindigkeit oder

n, Geschwindigkeit ohne Last.

XXXX/min
oder min-1

Umdrehungen oder Hin- und Herbewe-
gungen pro Minute.

Trennen Sie den Akku vor der Wartung.

Das Gerat kann Objekte umherschleudern
und Verletzungen verursachen.

Dieses Gerat entspricht den geltenden
EU-Richtlinien.

Dieses Gerat entspricht den geltenden
UK-Richtlinien.

Halten Sie wahrend des Be-
triebs des Gerats einen Min-

S ~—— 15 m (50 ft) — *
destabstand von 15 m zu
® Personen oder Tieren ein.

IPX4
"

dB

Tragen Sie zugelassene
Schutzhandschuhe.

Tragen Sie robuste und rutschfeste
Stiefel.

Spritzwassergeschiitzt.

Etikett mit Gerduschemissionen geman
EU- und UK-Verordnungen und
Richtlinien (plus Verordnungen aus

New South Wales). Der garantierte
Schallleistungspegel des Geréts ist unter
Technische Angaben auf Seite 21 und
auf dem Etikett angegeben.

Symbole auf dem Gerat oder seiner
Verpackung weisen darauf hin, dass
dieses Gerat nicht tiber den Hausmiill
entsorgt werden darf. Vielmehr muss es
in einer geeigneten Recycling-Einrichtung
entsorgt werden.

Nennspannung, V

Gleichstrom.
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Es besteht die Gefahr eines
KlingenstoRes.

A\
o

YYYYWWXXXXX

Halten Sie alle Korperteile von heilRen
Oberflachen fern.

Wenn das Gerat mit Bluetooth®-
Drahtlostechnologie ausgestattet ist, Das
Symbol Bluetooth® wird auf dem Etikett
mit dem Geratenamen angegeben.

Auf dem Typenschild ist die Serien-
nummer angegeben. yyyy ist das
Produktionsjahr, ww die Produktions-
woche und xoox die fortlaufende
Nummer.

Hinweis: Weitere Symbole/Aufkleber auf dem Gerét
beziehen sich auf die Zertifizierungsanforderungen fir
andere kommerzielle Bereiche.

Hersteller
Husqvarna AB

Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel:
+46-36-146500

Produktschiden

Wir haften nicht fur Schaden an unserem Produkt,
wenn:

« das Gerat nicht ordnungsgemaf repariert wird.

« das Gerat mit Teilen repariert wird, die nicht
vom Hersteller stammen oder nicht vom Hersteller
zugelassen sind.

* ein Zubehorteil mit dem Geréat verwendet wird,
das nicht vom Hersteller stammt oder nicht vom
Hersteller zugelassen ist.

« das Gerét nicht bei einem zugelassenen Service
Center oder von einem zugelassenen Fachmann
repariert wird.

Sicherheit

Sicherheitsdefinitionen

Warnungen, VorsichtsmalRnahmen und Hinweise
werden verwendet, um auf besonders wichtige Teile der
Bedienungsanleitung hinzuweisen.

e WARNUNG: wird verwendet, wenn bei

besteht.

ACHTUNG: wird verwendet, wenn bei

Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem
Handbuch die Gefahr von Schaden am
Gerat, an anderen Materialien oder in der
Umgebung besteht.

Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem

Handbuch die Gefahr von Verletzung oder

Tod des Bedieners oder anderer Personen
Hinweis: Fir weitere Informationen, die in
bestimmten Situationen nétig sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise zum
Gerét

WARNUNG: Beachten Sie alle fiir das

Gerét vorgesehenen Sicherheitshinweise,
Anleitungen, Abbildungen und technischen
Daten. Wenn Sie die unten stehenden
Anweisungen nicht befolgen, kann dies

zu elektrischen Schlagen, Brand und/oder
schweren Verletzungen fithren.

+ Bewahren Sie alle Wamhinweise und Anweisungen
fiir spatere Referenzzwecke auf. Die Bezeichnung
,Gerat" in den Warnhinweisen bezieht sich auf
ein Gerat mit Netzbetrieb (Uber ein Kabel) oder
Akkubetrieb (kabellos).

Sicherheit im Arbeitsbereich

« Sorgen Sie fiir einen sauberen und gut
ausgeleuchteten Arbeitsbereich. Durch zugestellte
oder dunkle Arbeitsbereiche steigt die Unfallgefahr
stark an.

« Betreiben Sie das Gerét nicht in
explosionsgefahrdeten Umgebungen, z. B. in der
Néahe von entziindlichen Flissigkeiten, Gasen oder
Staub. Gerate erzeugen Funken, die Staub oder
Dampfe entziinden kénnen.

« Sorgen Sie bei der Arbeit mit dem Gerat dafiir, dass
sich keine Kinder oder unbefugte Personen in der
Nahe befinden. Durch Ablenkungen kdnnen Sie die
Kontrolle uber das Werkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

« Die Netzstecker des Geréats miissen zur Steckdose
passen. Der Netzstecker darf in keiner Weise
verandert werden. Verwenden Sie bei Geraten mit
Schutzkontakt (geerdet) niemals Adapterstecker.
Nicht modifizierte Stecker und passende Steckdosen
reduzieren das Risiko eines Stromschlags.
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Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Gegenstanden wie Rohrleitungen, Heizungen,
Herden oder Kiihischrénken. Bei Kérperkontakt

mit geerdeten Gegenstanden besteht ein erhéhtes
Stromschlagrisiko.

Setzen Sie das Geréat weder Regen noch
Feuchtigkeit aus. Wenn Wasser in das Gerat
eindringt, erhoht sich das Stromschlagrisiko.
Verwenden Sie das Anschlusskabel nicht
missbrauchlich. Verwenden Sie das Anschlusskabel
niemals zum Tragen oder Heranziehen des

Geréts, und ziehen Sie den Stecker nicht am
Anschlusskabel aus der Steckdose. Halten Sie das
Kabel fern von Hitzequellen, Ol, scharfen Kanten
und beweglichen Teilen. Beschéadigte oder verdrehte
Anschlusskabel erhdhen das Stromschlagrisiko.
Wenn Sie das Geréat im Freien benutzen,
verwenden Sie ein fiir den AuReneinsatz geeighetes
Verléngerungskabel. Die Verwendung eines fur den
AufReneinsatz geeigneten Kabels verringert das
Risiko eines Stromschlags.

Falls der Einsatz des Geréts in einer feuchten
Umgebung nicht zu vermeiden ist, benutzen Sie eine
Stromversorgung mit FI-Schutzschalter (RCD). Die
Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) verringert das Risiko eines elektrischen
Schlags.

Persénliche Sicherheit

Bleiben Sie aufmerksam, achten Sie auf das,

was Sie tun, und setzen Sie lhren gesunden
Menschenverstand ein, wenn Sie mit dem Geréat
arbeiten. Verwenden Sie das Geréat nicht, wenn

Sie mide sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bei der
Arbeit mit dem Gerat kénnen bereits kurze Phasen
der Unaufmerksamkeit zu schweren Verletzungen
fihren.

Tragen Sie eine persénliche Schutzausriistung.
Tragen Sie stets einen Augenschutz.
Schutzausriistung wie Atemschutzmaske,
rutschsichere Sicherheitsschuhe, Schutzhelm und
Gehdrschutz senkt bei angemessenem Einsatz das
Verletzungsrisiko.

Vermeiden Sie ein versehentliches Starten. Achten
Sie darauf, dass sich der Schalter in der AUS-
Stellung befindet, bevor Sie das Elektrowerkzeug
an die Stromversorgung und/oder den Akku
anschlieBen oder es hochheben oder herumtragen.
Durch Herumtragen des Geréats mit dem Finger

am Schalter bzw. das Einstecken des Steckers bei
betatigtem Schalter erhoht sich das Unfallrisiko.
Entfernen Sie séamtliche Einstellschlissel, bevor Sie
das Gerét einschalten. Ein an einem beweglichen
Teil des Gerats angebrachter Schllissel kann zu
Verletzungen fiihren.

Sorgen Sie fiir einen festen Stand. Achten

Sie jederzeit darauf, sicher zu stehen und das
Gleichgewicht zu bewahren. Dadurch haben Sie das
Gerat in unerwarteten Situationen besser im Giriff.

Kleiden Sie sich richtig. Tragen Sie niemals lose
sitzende Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haar
und Kleidung von beweglichen Teilen femn. Lose
sitzende Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann
von beweglichen Teilen erfasst werden.

Wenn Anschliisse fiir Staubabsaug- und
Staubsammelvorrichtungen vorhanden sind, sorgen
Sie dafilir, dass diese richtig angeschlossen

und eingesetzt werden. Die Verwendung von
Staubsammelvorrichtungen vermindert durch Staub
verursachte Gefahren.

Lassen Sie nicht zu, dass Sie wegen Vertrautheit
durch haufige Verwendung der Werkzeuge
selbstgefallig werden und die Sicherheitsgrundsétze
der Werkzeuge ignorieren. Eine achtlose Handlung
kann im Bruchteil einer Sekunde zu schweren
Verletzungen fihren.

Nutzung und Pflege des Geréts

Uberbeanspruchen Sie das Gert nicht.
Beschrénken Sie sich fiir Ihren Einsatz auf das
korrekte Gerat. Das korrekte Gerét wird die Aufgabe
besser und sicherer ausfiihren mit der Leistung, fur
die es ausgelegt ist.

Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn es sich nicht
am Schalter ein- und ausschalten lasst. Jedes Gerat,
das nicht mit dem Schalter betétigt werden kann,
stellt eine Gefahr dar und muss repariert werden.
Trennen Sie das Gerét von der Stromversorgung
bzw. entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Einstellungen vornehmen, Zubehdrteile austauschen
oder das Gerét verstauen. Mit diesen
PraventivmaRnahmen reduzieren Sie das Risiko
eines versehentlichen unkontrollierten Starts des
Gerates.

Lagern Sie nicht benutzte Geréte auRerhalb der
Reichweite von Kindern, und lassen Sie nicht zu,
dass Personen das Geréat bedienen, die nicht mit
dem Gerét selbst und/oder diesen Anweisungen
vertraut sind. Die Gerate stellen in ungeschulten
Handen eine Gefahr dar.

Pflegen Sie das Gerat und das Zubehér. Priifen
Sie, ob bewegliche Teile falsch eingestellt sind
oder klemmen, ob Teile gebrochen oder so weit
beschadigt sind, dass der Betrieb des Gerats
beeintréchtigt werden kann. Bei Beschadigungen
lassen Sie das Gerat reparieren, bevor Sie

es benutzen. Viele Unfalle sind auf schlechte
Geratewartung zuriickzufihren.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Ordnungsgemal gewartete Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten bleiben seltener hangen
und sind einfacher zu bedienen.

Benutzen Sie das Gerat, Zubehor, Werkzeugspitzen
und Ahnliches in Ubereinstimmung mit

diesen Anweisungen und auf die fiir das

jeweilige Elektrowerkzeug bestimmungsgemafe
Weise und beachten Sie dabei die

jeweiligen Arbeitsbedingungen und die Art der
auszufilhrenden Arbeiten. Der Einsatz des
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Gerats flr bestimmungswidrige Zwecke kann zu
Gefahrensituationen fiihren.

Halten Sie die Handgriffe und Griffldchen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Wenn Handgriffe
und Griffflachen rutschig sind, kann das Werkzeug
in unerwarteten Situationen nicht sicher bedient und
kontrolliert werden.

Verwendung und Pflege von akkubetriebenen
Werkzeugen

Eine Aufladung darf nur mit dem vom Hersteller
vorgeschriebenen Ladegerat durchgefiihrt werden.
Durch ein flr einen bestimmten Akkutyp geeignetes
Ladegerat kann Brandgefahr entstehen, wenn es fir
einen anderen Akku verwendet wird.

Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit speziell
ausgezeichneten Akkus. Die Verwendung anderer
Akkus kann zu Verletzungs- und Brandgefahr
fuhren.

Wird der Akku nicht verwendet, halten Sie

ihn von Metallgegensténden wie Biiroklammern,
Miinzen, Schliisseln, N&geln, Schrauben oder
anderen kleineren Metallobjekten fern, da es zu
einer Uberbriickung der Kontakte kommen kénnte.
Durch Kurzschluss der Akkuklemmen kann es zu
Verbrennungen oder Branden kommen.

Unter missbrauchlichen Bedingungen kann
Fliissigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden
Sie Kontakt damit. Bei versehentlichem Hautkontakt
sofort mit Wasser abspiilen. Sollten lhre Augen
damit in Beriihrung gekommen sein, suchen

Sie sofort arztliche Hilfe auf. Durch austretende
Flussigkeit aus dem Akku kann es zu Reizungen
oder Verbrennungen kommen.

Verwenden Sie keinen Akku und kein Werkzeug,
der bzw. das defekt ist oder modifiziert wurde.
Beschadigte oder modifizierte Akkus kdnnen ein
unvorhersehbares Verhalten aufweisen, welches
zu Feuer, Explosionen oder Verletzungsgefahren
fihren kann.

Setzen Sie Akku oder Werkzeug niemals Feuer
oder sehr hohen Temperatur aus. Feuer oder eine
Temperatur tiber 130 °C kann zu einer Explosion
fuhren.

Befolgen Sie die Ladeanweisungen und laden

Sie den Akku oder das Werkzeug niemals

bei Temperaturen auerhalb den in der

Anleitung angegebenen Temperaturbereichen

auf. Unsachgemafies Aufladen oder Aufladen

bei Temperaturen aulRerhalb des angegebenen
Bereichs kann den Akku beschadigen und die
Brandgefahr erhéhen.

Service

Lassen Sie lhre Maschine von einem qualifizierten
Fachmann reparieren und bestehen Sie darauf, dass
nur Originalersatzteile dazu verwendet werden. Dies
tragt dazu bei, die Sicherheit der Maschine zu
bewahren.

.

Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Akkus
dirfen nur vom Hersteller oder von autorisierten
Serviceanbietern gewartet werden.

Sicherheitshinweise fiir Rasentrimmer,
Motorsense und Motorsége

Verwenden Sie das Gerét nicht bei schlechten
Wetterverhéltnissen, insbesondere dann nicht, wenn
Blitzschlaggefahr besteht. Dadurch wird die Gefahr
eines Blitzschlags reduziert.

Untersuchen Sie den Bereich, in dem das Geréat
eingesetzt werden soll, sorgfaltig auf Tiere. Tiere
kénnen wahrend des Betriebs durch das Geréat
verletzt werden.

Uberpriifen Sie sorgfaltig das Gelénde, in dem

das Gerét eingesetzt werden soll, und entfernen
Sie alle losen Gegensténde wie Steine, Stdcke,
Kabel, Knochen und sonstige Fremdobjekte.
Aufgeschleuderte Gegenstande kénnen schwere
Verletzungen verursachen.

Unterziehen Sie das Gerét vor dem Einsatz

stets einer Sichtprifung, um sicherzustellen,

dass Schneidwerkzeug oder Klingeneinheit nicht
beschédigt sind. Beschadigte Teile erhéhen das
Verletzungsrisiko.

Beachten Sie die Anweisungen zum

Auswechseln des Zubehérs. Falsch angezogene
Befestigungsmuttern oder -schrauben an den
Klingen kénnen die Klinge beschadigen oder dazu
fuhren, dass sie sich 16st.

Die Nenndrehzahl des Schneidwerkzeugs

muss mindestens der maximalen Drehzahl
entsprechen, die auf der Maschine angegeben

ist. Schneidwerkzeuge, die schneller als ihre
Nenndrehzahl laufen, kdnnen brechen und
umbherfliegen.

Tragen Sie Augen-, Ohren-, Kopf- und Handschutz.
Eine angemessene Schutzausriistung verringert das
Verletzungsrisiko durch umherfliegende Bruchstiicke
oder durch versehentlichen Kontakt mit dem
Schnittfaden oder der Klinge.

Tragen Sie beim Betrieb der Maschine immer
Sicherheitsschuhe. Bedienen Sie das Gerat nicht
barfu® oder mit Sandalen. Dadurch wird die
Verletzungsgefahr an den Flen durch Kontakt mit
dem rotierenden Schneidwerkzeug, dem Faden oder
der Klinge verringert.

Tragen Sie beim Betrieb der Maschine stets

eine lange Hose. Freiliegende Haut erhdht

die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen durch
aufgeschleuderte Gegenstande.

Achten Sie beim Betrieb des Gerats darauf, dass
sich keine umstehenden Personen in Ihrer Nahe
befinden. Weggeschleuderte Pflanzenteile kdnnen
schwere Verletzungen verursachen.

Bedienen Sie die Maschine immer mit beiden
Hénden. Das Festhalten der Maschine mit beiden
Handen verhindert einen mdglichen Kontrollverlust.
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+ Halten Sie die Maschine nur an den isolierten
Griffoberflachen fest, falls der Schnittfaden oder die
Klinge in Kontakt mit verborgenen Stromleitungen
kommt. Schnittfaden oder Klingen, die mit einer
stromfithrenden Leitung in Berlihrung kommen,
kénnen freiliegende Metallteile der Maschine unter
Strom setzen und dem Bediener einen Stromschlag
versetzen.

« Achten Sie stets auf festen Stand, und betreiben
Sie die Maschine nur, wenn Sie auf einer festen,
sicheren und geraden Oberflache stehen. Auf
rutschigen oder instabilen Oberflachen kann es zu
einem Verlust des Gleichgewichts oder der Kontrolle
Uiber die Maschine kommen.

« Betreiben Sie das Gerét nicht an {ibermé&Rig steilen
Héngen. So reduzieren Sie die Verletzungsgefahr
durch Kontrollverlust, Wegrutschen oder Stiirze.

« Achten Sie bei Arbeiten an Hangen immer
auf festen Stand, arbeiten Sie immer quer
statt langs zum Hang, und gehen Sie beim
Richtungswechsel mit duerster Vorsicht vor.

So reduzieren Sie die Verletzungsgefahr durch
Kontrollverlust, Wegrutschen oder Stiirze.

« Halten Sie alle Korperteile vom Schneidwerkzeug,
dem Faden oder der Klinge fern, wenn die
Maschine in Betrieb ist. Stellen Sie vor dem Starten
der Maschine sicher, dass das Schneidwerkzeug,
der Faden oder die Klinge nichts beriihren. Bei
der Arbeit mit der Maschine kdnnen bereits
kurze Phasen der Unaufmerksamkeit zu schweren
Verletzungen flihren.

» Betreiben Sie das Gerét nicht liber Hiifthdhe.

Auf diese Weise vermeiden Sie unbeabsichtigten
Kontakt mit dem Schneidwerkzeug oder der Klinge.
Sie kdnnen das Gerat so in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.

* Rechnen Sie beim Schneiden von Dickicht oder
Jungbaumen, die unter Spannung stehen, mit dem
Zurickschnellen derselben. Wenn die Spannung
der Holzfasern freigesetzt wird, kann das unter
Spannung stehende Dickicht bzw. der Jungbaum
den Bediener treffen und/oder die Maschine auf3er
Kontrolle setzen.

« Gehen Sie beim Schneiden von Dickicht und
Jungbdumen besonders umsichtig vor. Das diinne
Material kann sich in der Klinge verfangen und in
Ihre Richtung geschleudert werden bzw. Sie aus
dem Gleichgewicht bringen.

« Behalten Sie die Kontrolle (iber die Maschine,
und bertihren Sie keine Schneidwerkzeuge, Faden
oder Klingen sowie andere geféhrliche bewegliche
Teile, wahrend diese noch in Bewegung sind.

So reduzieren Sie die Verletzungsgefahr durch
bewegliche Teile.

« Stellen Sie beim Beseitigen von eingeklemmtem
Material und bei der Wartung der Maschine sicher,
dass der Netzschalter ausgeschaltet ist und der
Akku entfemt wurde. Eine unerwartete Betatigung
der Maschine beim Entfernen von eingeklemmten

Material oder bei der Wartung kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

Tragen Sie das Gerét nur in ausgeschaltetem
Zustand und weg vom Kérper. Durch den
ordnungsgemafien Umgang mit der Maschine

wird die Wahrscheinlichkeit eines versehentlichen
Kontakts mit einem rotierenden Schneidwerkzeug,
Faden bzw. einer rotierenden Klinge verringert.
Beim Transport oder bei der Lagerung der Maschine
muss immer die Abdeckung auf den Metallklingen
angebracht werden. Der richtige Umgang mit der
Maschine verringert die Wahrscheinlichkeit des
Kontakts mit der Klinge.

Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene
Ersatzschneidwerkzeuge, -faden, -schneidképfe und
-klingen. Nicht ordnungsgemaRe Ersatzteile konnen
zu Kontrollverlust, Brichen und Verletzungen fihren.
Stellen Sie beim Beseitigen von eingeklemmtem
Material und bei der Wartung des Geréats sicher,
dass der Netzschalter ausgeschaltet ist und der
Akku entfernt wurde. Ein unerwartetes Starten

des Gerats beim Entfernen von eingeklemmten
Material oder bei der Wartung kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

Ursachen fiir Klingensto® und damit
einhergehende Warnungen

Der KlingenstoB ist eine plétzliche seitliche,

Vor- oder Riickwartsbewegung der Maschine, die
auftreten kann, wenn die Klinge klemmt oder sich
an einem Objekt wie einem Spréssling oder einem
Baumstumpf festsetzt. Es kann so viel Energie
freigesetzt werden, dass Maschine und Benutzer
weggeschleudert werden und die Kontrolle iiber
die Maschine verloren geht. Ein Klingensto? und
die damit verbundenen Gefahren kénnen durch die
folgenden Vorsichtsmanahmen vermieden werden.
Halten Sie die Maschine mit beiden Handen fest,
und positionieren Sie die Arme so, dass sie dem
KlingenstoR standhalten. Halten Sie lhren Korper
links von der Maschine. Der KlingenstoR kann das
Verletzungsrisiko erhéhen, wenn sich die Maschine
unerwartet bewegt. Der Klingensto3 kann bei
Beachten der entsprechenden Vorsichtsmanahmen
vom Bediener abgefangen werden.

Falls die Klinge klemmt oder wenn ein Schnitt aus
irgendeinem Grund unterbrochen wird, schalten Sie
die Maschine aus und halten Sie die Maschine im
Material in Bewegung, bis die Klinge volistéandig
zum Stillstand kommt. Versuchen Sie niemals,

die Maschine aus dem Material zu entfernen

oder die Maschine zurlickzuziehen, wahrend die
Klinge in Bewegung ist, da sonst ein Klingensto3
auftreten kann. Suchen Sie nach der Ursache

fur das Einklemmen der Klinge, und nehmen

Sie entsprechende MalRnahmen vor, um dies zu
korrigieren.

Keine beschédigten oder stumpfen Klingen
verwenden. Stumpfe oder beschéadigte Klingen
erhéhen das Risiko, dass sich ein Gegenstand
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verklemmt oder verfangt, was wiederum zu einem
KlingenstoR fiihrt.

Behalten Sie stets eine gute Sicht auf das

zu schneiende Material. Ein Klingenstof tritt mit
héherer Wahrscheinlichkeit in Bereichen auf, in
denen das geschnittene Material nur schwer zu
sehen ist.

Wenn sich wahrend des Betriebs der Maschine
eine andere Person lhnen nahert, schalten Sie
die Maschine aus. Es besteht ein erhéhtes
Verletzungsrisiko fir andere Personen, die bei
einem KlingenstoR von der sich bewegenden Klinge
getroffen werden kénnen.

Andere allgemeine
Sicherheitsinformationen

Stellen Sie das Gerat beim Weitergehen ab. Fir die
Ubergabe des Gerats an eine andere Person muss
der Akku entnommen werden.

Legen Sie das Gerat nur dann ab, wenn Sie

es ausgeschaltet und den Akku entfernt haben.
Lassen Sie das Gerat nicht unbeaufsichtigt, wenn es
eingeschaltet ist.

Wird das Geréat ausgeschaltet, lauft das
Schneidwerkzeug noch etwas nach.

Die Klinge sollte komplett angehalten sein, sobald
der Einschalter sich wieder in der Ausgangsposition
befindet.

Vor Gebrauch des Gerats und nach jedem
Zusammenstol muss das Gerat auf Anzeichen von
Verschleil? oder Schaden Uberpriift und ggf. repariert
werden.

Wenn wahrend der Arbeit mit dem Geréat
irgendetwas in der Schneidausriistung hangen
bleibt, halten Sie das Gerat an, und schalten Sie es
aus. Stellen Sie sicher, dass die Schneidausristung
vollstéandig stoppt. Entfernen Sie den Akku, bevor
Sie das Gerat und/oder die Schneidausriistung
reinigen, Uberprifen oder reparieren.

Uberpriifen Sie das Gerat vor dem Gebrauch.
Siehe Sicherheit auf Seite 4 und Wartung auf

Seite 17. Verwenden Sie das Gerét nicht,

wenn es defekt ist. Fiihren Sie die in dieser
Bedienungsanweisung beschriebenen Kontroll-,
Wartungs- und Serviceanweisungen durch.

Eine falsche Schneidausriistung kann die
Unfallgefahr erhéhen.

Prifen Sie das Getriebe auf Verschmutzungen und
Risse. Entfernen Sie Gras und Blatter mit Hilfe einer
Biirste aus dem Getriebe. Handschuhe sind dann zu
tragen, wenn dies notwendig ist.

Es ist sicherzustellen, dass die Luftungséffnungen
stets frei von Schmutz sind.

Prifen Sie, ob der Trimmerkopf fest am Trimmer
angebracht ist.

Vor dem Start missen samtliche Abdeckungen,
Schutzvorrichtungen und Griffe angebracht sein.

Kontrollieren Sie, ob das Gerat in einwandfreiem
Arbeitzustand ist. Kontrollieren Sie, ob alle Muttern
und Schrauben angezogen sind.

Kontrollieren Sie Trimmerkopf und Trimmerschutz
auf Schaden und Risse. Wenn Trimmerkopf

oder Trimmerschutz Risse haben oder Schlagen
ausgesetzt gewesen sind, miissen sie ausgetauscht
werden. Verwenden Sie Immer den empfohlenen
Schutz fur die jeweilige Schneidausriistung. Siehe
Kapitel Technische Daten.

Dieses Gerét ist ein sehr geféhrliches Werkzeug,
wenn Sie nicht aufpassen oder das Geréat
unsachgemaR verwenden. Dieses Geréat kann
schwere Verletzungen des Bedieners oder anderer
Personen verursachen.

Der Gebrauch des Gerats durch Personen
(einschlieBlich Kindern), die Uber eingeschrankte
korperliche, sensorische oder geistige Fahigkeiten
verfligen oder denen es an der erforderlichen
Erfahrung und Kenntnissen mangelt, ist untersagt,
sofern sie nicht von einer fir ihre Sicherheit
verantwortlichen Person bei der Arbeit Gberwacht
und im Gebrauch des Gerats zuvor geschult wurden.
Kinder nicht mit dem Gerat spielen lassen. Das
Gerat ist kein Spielzeug!

Erlauben Sie niemals Kindern, das Geréat zu
benutzen oder sich in seiner Nahe aufzuhalten.

Da das Gerét leicht zu starten ist, kdnnten

auch Kinder bei unzureichender Aufsicht in der
Lage sein, das Gerét zu starten. Dies kann zu
schweren Verletzungen fiihren. Daher stets den
Akku entfernen, wenn das Gerat unbeaufsichtigt ist.
Kinder oder nicht im Gebrauch des Gerats und/oder
des Akkus geschulte Personen dirfen das Gerat
bzw. den Akku weder bedienen noch warten.
Nationale oder regionale Bestimmungen regeln ggf.
die Verwendung. Die festgelegten Bestimmungen
erfillen.

Lagern Sie die Ausristung in einem verschlieRbaren
Raum, sodass sie fir Kinder und Unbefugte
unzuganglich ist.

Verwenden Sie fir die Lagerung und den Transport
immer einen Transportschutz.

Halten Sie Hande und FiiRe stets vom
Schnittbereich fern. Dies gilt insbesondere wahrend
des Motorstarts.

Halten Sie Hande und FiiRe nach Abschalten von
der Schneidausristung fern, bis diese vollstandig
stillsteht.

Sie dirfen das geschnittene Material nicht selbst
entfernen oder von anderen Personen entfernen
lassen, wenn das Gerat noch aktiviert ist oder die
Schneidausriistung sich dreht, weil dies zu schweren
Verletzungen fuhren kann.

Denken Sie stets daran, dass Sie als Bediener

fur eventuell dadurch entstehende Sach- und
Personenschaden verantwortlich sind.

Unter keinen Umstanden darf die urspriingliche
Konstruktion des Gerates ohne Genehmigung des
Herstellers geandert werden. Verwenden Sie stets
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Originalzubehér. Unzulassige Anderungen und/oder
unzulassiges Zubehor kdnnen zu schweren oder
sogar todlichen Verletzungen des Bedieners oder
anderer Personen fiihren. Mdglicherweise deckt
Ilhre Garantie keine Schaden, die durch die
Verwendung von nicht zuldssigem Zubehér oder
nicht zuldssigen Ersatzteilen verursacht werden,
bzw. keine diesbezligliche Haftung ab.

Das einzige Zubehdr, mit dem dieses Gerat
verwendet werden darf, ist die Schneidausriistung,
die im Kapitel , Technische Daten* empfohlen wird.
Arbeiten Sie niemals mit einem Gerat, das ohne
Zustimmung des Herstellers modifiziert wurde und
nicht mehr mit der Originalausfiihrung Ubereinstimmt
Arbeiten Sie niemals mit einem defekten

Gerat. Befolgen Sie die Kontroll-,

Wartungs- und Serviceanweisungen in dieser
Bedienungsanweisung. Gewisse Wartungs- und
ServicemalRnahmen sind von geschulten,
qualifizierten Fachleuten auszufiihren. Siehe
Anweisungen unter dem Titel Wartung.

Das Arbeiten bei schlechtem Wetter ist nicht

nur ermidend, sondern birgt auch zusatzliche
Risiken. Aufgrund des hdheren Risikos wird davon
abgeraten, das Gerét bei sehr schlechtem Wetter zu
verwenden, z. B. bei dichtem Nebel, starkem Regen,
starkem Wind, groRer Kalte, Gewittergefahr usw.
Arbeiten Sie niemals stehend auf einer Leiter

oder einem Hocker oder in einer anderen, nicht
ausreichend gesicherten erhohten Position.

Lagern Sie inaktive Geréte in Innenrdumen — Geréte,
die nicht benutzt werden, sollten in Innenrdumen
gelagert werden

Es ist unmdglich, hier alle denkbaren Situationen

zu beschreiben. Gehen Sie stets vorsichtig vor

und arbeiten Sie mit gesundem Menschenverstand.
Vermeiden Sie Situationen, denen Sie sich nicht
gewachsen fiihlen. Wenn Sie sich nach dem Lesen
dieser Anweisungen immer noch unsicher fiihlen,
wie Sie vorgehen sollen, bitten Sie einen Fachmann
um Rat, bevor Sie fortfahren.

Stellen Sie sicher, dass wahrend der Verwendung
Menschen und Tiere einen Abstand von mindestens
15 Metern einhalten. Wenn mehrere Bediener

am gleichen Einsatzort tatig sind, muss der
Sicherheitsabstand mindestens 15 Meter betragen.
Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen
kommen. Stellen Sie das Gerat sofort ab, wenn

sich Personen oder Tiere ndhern. Drehen Sie sich
niemals abrupt mit dem Gerat um, ohne vorher
sicherzustellen, dass sich hinter lhnen niemand
innerhalb der Sicherheitszone befindet.

Wenn wahrend der Arbeit mit dem Gerat
irgendetwas in der Schneidausriistung hangen
bleibt, halten Sie das Gerat an, und schalten Sie es
aus. Stellen Sie sicher, dass die Schneidausriistung
vollsténdig stoppt. Entfernen Sie den Akku, bevor
Sie das Gerat und/oder die Schneidausriistung
reinigen, Uberpriifen oder reparieren.

Stellen Sie sicher, dass weder Menschen noch
Tiere oder andere Dinge die Kontrolle des Geréts
beeinflussen oder mit der Schneidausriistung

oder umherfliegenden Gegensténden in Beriihrung
kommen. Sie dirfen das Gerat niemals benutzen,
wenn im Falle eines Unfalls nicht die Méglichkeit
besteht, Hilfe herbeizurufen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie sicher gehen

und stehen kénnen. Achten Sie auf eventuelle
Hindernisse (Wurzeln, Steine, Aste, Lécher, Graben
usw.), wenn Sie unvermittelt lhren Standort
wechseln. Beim Arbeiten auf abschiissigem Boden
miissen Sie immer sehr vorsichtig sein.

Gehen Sie, auf keinen Fall diirfen Sie laufen.
Inspizieren Sie den Arbeitsbereich. Entfernen Sie
alle losen Gegenstande, z. B. Steine, Glasscherben,
Nagel, Drahte, Schnire, usw., die weggeschleudert
werden oder sich in der Schneidausristung oder
Schutzausristung verfangen kénnen.

Achten Sie auf Aststlickchen, die beim Schneiden
weggeschleudert werden kénnen. Schneiden Sie
nicht zu dicht am Boden, wo Steine und andere
Gegenstande weggeschleudert werden kénnen.
Stellen Sie sicher, dass keine Kleidung und kein
Korperteil mit der Schneidausriistung in Kontakt
kommt, wenn das Gerat aktiviert ist. Halten Sie das
Gerat stets unterhalb der Taille.

Achten Sie auf hochgeschleuderte Gegenstande.
Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
Beugen Sie sich niemals Uber den Schutz

der Schneidausriistung. Hochgeschleuderte Steine,
Unrat usw. kénnen die Augen treffen und Blindheit
oder schwere Verletzungen verursachen.

Achten Sie immer genau auf Warnsignale oder Rufe,
wenn Sie den Gehdrschutz tragen. Nehmen Sie den
Gehdrschutz immer ab, sobald das Gerat abgestellt
ist.

Ziehen Sie bei unerwiinschten Vibrationen einen
neuen Faden bis zur richtigen Lange aus, um die
Vibrationen zu stoppen.

Wenn das Gerat anfangt, ungewdhnlich zu vibrieren,
halten Sie es an und entfernen Sie den Akku.

Eine Ubermafige Belastung durch Vibrationen

kann bei Personen mit Durchblutungsstérungen

zu Kreislaufschaden oder Nervenschaden fiihren.
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie

nach Ubermafiger Belastung durch Vibrationen
irgendwelche Beschwerden haben. Beispiele solcher
Symptome sind: Einschlafen von Koérperteilen,
Geflhlsverlust, Jucken, Stechen, Schmerz, Verlust
oder Beeintrachtigung der normalen Kérperkraft,
Verénderungen der Hautfarbe oder der Haut. Diese
Beschwerden treten normalerweise in den Fingern,
Handen und Handgelenken auf.

Halten Sie das Gerat stets mit beiden Handen.
Halten Sie das Gerat auf der rechten Seite des
Korpers.
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Personliche Schutzausriistung

Sicherheitsvorrichtungen am Geréat

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
benutzen.

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Gerat
verwenden.

« Verwenden Sie stets die vorgeschriebene
personliche Schutzausriistung bei der Benutzung
des Gerats. Die personliche Schutzausristung
kann Verletzungen nicht vollstandig vermeiden,
vermindert aber den Umfang der Verletzungen und
Schaden bei einem Unfall. Lassen Sie sich bei der
Auswahl der richtigen Ausristung von IThrem Handler
beraten.

« Tragen Sie einen Helm, wenn die Baume im
Arbeitsbereich héher als 2 m/6,5 ft. sind.

» Tragen Sie einen zugelassenen Gehdrschutz.

* Verwenden Sie immer zugelassene Schutzbrillen,
die der Norm ANSI Z87.1 (fur die USA) oder
der Norm EN 166 (fur EU-Lander) entsprechen.
Verwenden Sie ein Visier zum Gesichtsschutz. Ein
Visier reicht nicht aus, um die Augen zu schitzen.

+ (W

« Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe,
beispielsweise bei der Montage, der Untersuchung
oder der Reinigung der Schneidausristung.

» Tragen Sie Schutzstiefel mit Stahlkappen und
rutschfesten Sohlen.

« Tragen Sie Kleidung aus reilRfestem Material.
Tragen Sie stets lange Hosen aus schwerem Stoff
und lange Armel. Tragen Sie keine weite Kleidung,
die sich leicht an Asten und Zweigen verfangen
kénnte. Tragen Sie keinen Schmuck, kurze Hosen
oder Sandalen. Gehen Sie nicht barfuR3. Binden Sie
lhre Haare sicherheitshalber zusammen, so dass sie
nicht Gber Ihre Schultern fallen.

OO0 0

« Eine Erste-Hilfe-Ausristung sollte stets griffbereit
sein.

In diesem Abschnitt werden einzelnen Teile der
Sicherheitsausriistung des Gerétes beschrieben, welche
Funktion sie haben und wie ihre Kontrolle und

Wartung ausgefiihrt werden sollen, um sicherzustellen,
dass sie funktionsfihig sind. Unter der Uberschrift
Geriétetibersicht auf Seite 2 finden Sie Angaben zur
Position der Teile an lhrem Gerat.

Die Lebensdauer des Gerats kann verkirzt werden

und die Unfallgefahr kann steigen, wenn die Wartung
des Gerats nicht ordnungsgemaR und Service und/oder
Reparaturen nicht fachméannisch ausgefiihrt werden.
Wenden Sie sich fir weitere Informationen an lhre
Vertragswerkstatt.

c WARNUNG: Benutzen Sie kein Gerét

mit defekten Sicherheitsvorrichtungen. Die
Sicherheitsausriistung des Gerates muss
so kontrolliert und gewartet werden, wie
dies in diesem Abschnitt beschrieben wird.
Wenn |hr Gerét diesen Anforderungen

nicht entspricht, muss eine Servicewerkstatt
aufgesucht werden.

ACHTUNG: service und Reparatur des

Gerates erfordern eine Spezialausbildung.
Dies gilt besonders fir die
Sicherheitsausriistung des Gerats. Wenn
Ihr Geréat den unten aufgefiihrten
Kontrollanforderungen nicht entspricht,
missen Sie lhre Servicewerkstatt
aufsuchen. Beim Kauf eines unserer Gerate
wird gewabhrleistet, dass Reparatur- oder
Servicearbeiten fachméannisch ausgefiihrt
werden. Sollte der Verkaufer lhres Gerates
nicht an unser Fachhandler-Service-Netz
angeschlossen sein, fragen Sie nach
unserer nachstgelegenen Servicewerkstatt.

A

So priifen Sie die Gashebelsperre

Durch die Gashebelsperre soll ein unbeabsichtigter Start
verhindert werden. Wenn Sie die Gashebelsperre (A)
nach vorn und dann gegen den Giriff (B) drlicken,

wird der Gashebel (C) freigegeben. Wird der Handgriff
losgelassen, werden Gashebel und Gashebelsperre
wieder in ihre Ausgangsstellung zurtickbewegt. Diese
Bewegung wird von drei unabhangigen Federn
ausgefihrt.

10
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1. Stellen Sie sicher, dass der Gashebel gesperrt
ist, wenn sich die Sperre in der Ausgangsstellung
befindet.

2. Driicken Sie die Gashebelsperre nach vorn (A) und
nach unten. Driicken Sie die Gashebelsperre gegen
den Griff (B), und stellen Sie sicher, dass sie in ihre
urspriingliche Position zurlickspringt, wenn Sie sie
loslassen.

3. Stellen Sie sicher, dass sich der Gashebel und die
Gashebelsperre frei bewegen kénnen und dass die
Riickstellfeder richtig funktioniert.

4. Starten Sie das Gerat, siehe So starfen Sie das
Gerét auf Seite 15.

5. Driicken Sie den Gashebel vollstandig durch, um die
volle Drehzahl zu erreichen.

6. Lassen Sie den Gashebel los, und priifen Sie, ob die
Schneidausriistung stoppt und stehen bleibt.

So priifen Sie die Benutzeroberflache

1. Dricken Sie die Start-/Stopptaste (A), und halten Sie
sie gedruckt.

a) Das Gerét ist eingeschaltet, wenn das Display
(B) leuchtet.

b) Das Gerét ist ausgeschaltet, wenn das Display
aus ist.

2. Wenn die Warnanzeige im Display leuchtet oder
blinkt, siehe Fehlerbehebung auf Seite 19.

So priifen Sie die Schutzvorrichtung der
Schneideausriistung

e WARNUNG: verwenden Sie

keine Schneidausriistung ohne eine
zugelassene und ordnungsgemalf befestigte
Schutzvorrichtung. Verwenden Sie stets

die empfohlene Schutzvorrichtung fir die
Schneidausriistung, die Sie benutzen, siehe
Zubehdr auf Seife 23. Wenn eine falsche
oder defekte Schutzvorrichtung montiert
wird, kdnnen dadurch schwere Verletzungen
verursacht werden.

Der Schutz flir die Schneidausriistung stoppt Objekte,
die in die Richtung des Bedieners geschleudert
werden. Der Schutz fiir die Schneidausristung
verhindert aulRerdem Verletzungen durch Beriihren der
Schneidausriistung.

1. Halten Sie den Motor an.

2. Fihren Sie eine Sichtkontrolle auf Beschadigungen
(z. B. Risse) durch.

3. Tauschen Sie den Schutz fir die Schneidausriistung
aus, wenn er beschadigt ist.

Trimmerkopf

* Verwenden Sie immer den passenden Trimmerkopf,
die korrekte Schneidausriistung und den
empfohlenen Trimmerfaden. Siehe Zubehdr auf
Seite 23 und den Teil zur Montage am Ende der
Betriebsanleitung.

» Achten Sie darauf, dass das Messer am
Trimmerschutz nicht beschéadigt ist.
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* Achten Sie darauf, dass der Trimmerfaden fest
und gleichmaRig auf die Rolle gewickelt wird,
um ungewohnliche Vibrationen des Gerats zu
vermeiden. Verschiedene Fadenlangen kénnen zu
unnétigen Vibrationen fihren. Rollen Sie den
Trimmerkopf ab, bis die richtige Fadenlange erreicht
ist.

Die Lebensdauer des Fadens lasst sich verlangern,
indem man ihn vor der Montage zwei Tage lang in
Wasser legt. Dadurch wird der Faden resistenter.

Sicherheitshinweise fiir die Montage

WARNUNG: Lesen sie

die Bedienungsanleitung dieses
Antriebsaggregats zusammen mit der
Bedienungsanleitung des zugelassenen
Zubehdrs.

« Entfernen Sie den Akku aus dem Gerét, bevor Sie
es montieren.

« Tragen Sie zugelassene Schutzhandschuhe.

« Ein beschédigter oder falscher Schutz kann
Verletzungen verursachen. Verwenden Sie keine
Schneidausriistung, an der kein zugelassener
Schutz befestigt ist.

+ Stellen Sie sicher, dass Sie die Abdeckung und
das Fuhrungsrohr korrekt montieren, bevor Sie das
Geraét starten.

»  Wenn ein Tragegurt mit dem Anbaugerat mitgeliefert
wird, muss der Tragegurt korrekt am Gerat
angebracht werden. Der Tragegurt sorgt fiir einen
sicheren Betrieb und verhindert Verletzungen beim
Bediener oder anderen Personen.

Sicherheitshinweise fiir die Wartung

WARNUNG: Lesen Sie die folgenden

Warnhinweise, bevor Sie das Gerat warten.

« Entfernen Sie vor Wartungs-, Kontroll- oder
Montagearbeiten den Akku.

« Der Bediener darf nur die Wartungs- und
Servicearbeiten ausflihren, die in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben sind. Fir dariiber
hinausgehende Wartungs- und Servicearbeiten
wenden Sie sich bitte an lhren Servicehandler.

« Reinigen Sie weder den Akku noch das Ladegerat
mit Wasser. Starke Reiniger kdnnen den Kunststoff
beschadigen.

« Wenn Wartungsarbeiten nicht durchgefiihrt werden,
verringert sich die Lebensdauer des Gerats und die
Unfallgefahr steigt.

« Fdr alle Service- und Reparaturarbeiten,
insbesondere an den Sicherheitsvorrichtungen des
Geréts, ist eine spezielle Schulung erforderlich.
Wenn nach Durchfiihrung der Wartungsarbeiten
nicht alle in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Priifungen mit positivem Ergebnis
ausfallen, wenden Sie sich an Ihren Servicehandler.
Wir garantieren Ihnen, dass fur Ihr Gerat
professionelle Service- und Reparaturdienste
verfugbar sind.

» Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

« Tragen Sie bei der Reparatur
der Schneidausriistung immer schwere
Arbeitshandschuhe. Die Klingen sind extrem scharf
und kdénnen leicht Verletzungen hervorrufen.

12

1937 - 007 - 15.05.2024



Montage

So montieren Sie den Loophandgriff

1. Befestigen Sie den Loophandgriff auf dem
Fihrungsrohr zwischen den Pfeilen. Bringen Sie den
Loophandgriff oder die Aufhdngdse nicht auf dem
Etikett an.

2. Schieben Sie den Abstandhalter in die Fiihrung des
Loophandgriffs.

3. Bringen Sie die Mutter, den Drehknopf und die
Schraube an. Achten Sie darauf, diese nicht zu fest
anzuziehen.

4. Bringen Sie das Gerat in eine bequeme Position.
5. Ziehen Sie die Schraube fest.

So montieren Sie die
Schneidausriistung
Die Schneidausriistung umfasst eine

Schneidvorrichtung und einen Schutz fiir die
Schneidausristung.

WARNUNG: Stoppen Sie das Gerat

und entfernen Sie den Akku. Tragen Sie
stets Schutzhandschuhe.

WARNUNG: Verwenden Sie immer
den Schutz, der fir die Schneidausriistung
empfohlen wird. Siehe Zubehdr auf Seite
23.

WARNUNG: Eine nicht korrekt

montierte Schneidausriistung kann zu
Verletzungen oder zum Tod fiihren.

il

So installieren Sie den Schutz fiir die
Schneidausriistung

1. Bringen Sie den Schutz fur die
Schneidausristung (A) am Haken des
Blechhalters (B) an.

2. Bringen Sie den Schutz fir die Schneidausriistung
an der Welle an und ziehen Sie ihn mit der
Schraube (C) fest.

So entfernen Sie den Schutz fiir die

Schneidausriistung

* Lo&sen Sie die Schraube (C) und entfernen Sie den
Schutz fiir die Schneidausriistung (A) von der Welle.

So montieren Sie den Trimmerkopf
E35B

Hinweis: Die Lebensdauer des Fadens lsst sich
verlangern, indem man ihn vor der Montage ein paar
Tage lang in Wasser legt. Dadurch wird der Faden
robuster.

1. Montieren Sie das Mitnehmerrad (B) an der
Abtriebswelle.
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2. Drehen Sie die Abtriebswelle, bis sich eines der
Locher des Mitnehmerrads mit dem entsprechenden
Loch im Getriebegehause deckt.

3. Stecken Sie den Sperrstift (C) in das Loch, so dass
die Welle fixiert ist.

Bringen Sie den Trimmerkopf (H) an.
Bringen Sie die Mutter (G) an.

6. Bringen Sie die Fadenrolle und die
Trimmerkopfabdeckung (F) an.

So entfernen Sie den

TrimmerkopfE35B

1. Stecken Sie den Sperrstift in das Loch, so dass die
Welle fixiert ist.

2. Dricken Sie die Einrastclips am Trimmerkopf, und
entfernen Sie den Trimmerkopf zusammen mit dem
Trimmerfaden-Auswurfschacht.

3. Entfernen Sie die Befestigungsmutter des
Trimmerkopfs sowie das Mitnehmerrad.

4. Entfernen Sie den Trimmerkopf.

Betrieb

Einleitung

WARNUNG: Lesen Sie vor Gebrauch

des Gerats das Kapitel Uber Sicherheit, und
machen Sie sich damit vertraut.

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ ist eine Cloud-Lésung,
durch die der Flottenmanager bei kommerzieller
Anwendung eine Ubersicht (iber alle Geréte erhélt.
Husqvarna Fleet Services™ kann hinzugefiigt werden zu
525iLXT. Weitere Informationen Giber Husqvarna Fleet
Services ™finden Sie unter www.husqvarna.com.

Bluetooth® Drahtlostechnologie

Geréate mit eingebauter Bluetooth® Drahtlostechnologie
kénnen mit mobilen Geraten verbunden werden und
haben Zugriff auf zusatzliche Funktionen.

Das Symbol fiir Bluetooth® Drahtlostechnologie leuchtet
auf, wenn |hr Mobiltelefon mit dem Gerét verbunden ist.

®

So stellen Sie mit Husqvarna Fleet Services™

eine Verbindung zum Gerét her

1. Laden Sie die Husqvarna Fleet Services™-App auf
Ihr Mobilgerat herunter.

2. Melden Sie sich bei der Husqvarna Fleet Services™-
App an.

14
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3. Befolgen Sie die Anweisungen, wie das Gerat mit
Husqvarna Fleet Services™ zu verbinden ist.

So schlie®en Sie den Akku an das
Gerét an

WARNUNG: Verwenden Sie mit dem

Gerat nur originale Husqvarna-Akkus.

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollstédndig geladen
ist.

2. Driicken Sie den Akku in das Akkufach des Geréts.
Der Akku rastet einem horbaren Klickgerausch in der
richtigen Position ein.

ACHTUNG: wenn sich der Akku

nicht leicht in das Akkufach bewegt,
ist der Akku nicht richtig eingesetzt.

Dadurch kann das Gerét beschadigt
werden.

A

3. Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt
ist.

Arbeitsstellung

« Halten Sie das Gerat mit beiden Handen.

« Halten Sie das Gerat auf der rechten Seite des
Korpers.

« Die Schneidausriistung muss sich unterhalb der
Taille befinden.

« Halten Sie sich von den heif3en Flachen fern.

« Halten Sie sich von der Schneidausristung fern.

Bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen

« Untersuchen Sie den Arbeitsbereich, um
sicherzustellen, dass Sie sich mit der Beschaffenheit
des Gelandes auskennen. Uberpriifen Sie das
Bodengefalle, und achten Sie auf Hindernisse wie
Steine, Aste und Lécher.

* Unterziehen Sie das Gerat einer allgemeinen
Inspektion.

« Flhren Sie Sicherheitskontrollen, Wartungen
und Servicemaflinahmen durch, die in dieser
Betriebsanleitung beschrieben sind.

« Prufen Sie den Motor auf Verschmutzung und Risse.
Verwenden Sie eine Birste, um den Motor von Gras

und Laub zu reinigen. Verwenden Sie Handschuhen,
falls notwendig.

+  Uberpriifen Sie den Trimmerkopf und die
Schutzvorrichtung fiir die Schneidausriistung auf
Beschadigungen oder Risse. Ersetzen Sie den
Trimmerkopf und die Schutzvorrichtung fur die
Schneidausriistung bei Beschadigungen oder
Rissen.

- Stellen Sie sicher, dass alle Muttern und Schrauben
fest angezogen sind.

« Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen,
Schutzvorrichtungen, Griffe und das Schneidwerk
richtig montiert und nicht beschéadigt sind, bevor Sie
das Gerat starten.

So starten Sie das Gerat

Hinweis: Das Gerit erkennt die Schneidausriistung,
wenn die Schneidausristung geéndert und der
Gashebel gedriickt wird. Das Gerat stoppt, und die
LED blinkt, bis der Gashebel losgelassen wird und
wieder in seine Ausgangsposition zurlickkehrt. Die
Schneidausriistung ist zu diesem Zeitpunkt identifiziert
und fiir den Betrieb vorbereitet.

1. Dricken und halten Sie die Starttaste, bis die griine
Akku-LED und die weife Modus-LED aufleuchten.

2. Verwenden Sie den Gashebel zur Steuerung der
Drehzahl.

So beschranken Sie die maximale
Geschwindigkeit mit der Modustaste

Hinweis: Die maximale Geschwindigkeit hangt von
der Schneidausriistung ab, die am Gerat angebracht
und von diesem identifiziert wird. Wenn eine Klinge
angebracht ist, ist die maximale Geschwindigkeit
héher als bei angeschlossenem Trimmerkopf. Siehe
Technische Angaben auf Seite 21.

Das Gerat verflgt tUber eine Modustaste. Mit

der Modustaste kann der Anwender die maximale
Geschwindigkeit begrenzen. Die Modustaste weist drei
Geschwindigkeitsstufen auf. Niedrigere Stufen erhéhen
die Betriebszeit des Gerats. Verwenden Sie die Stufen 1
und 2, wenn die Arbeit nicht die volle Geschwindigkeit/
volle Leistung erfordert. Wenn die Betriebsbedingungen
die volle Geschwindigkeit/volle Leistung erfordern,
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verwenden Sie Stufe 3. Verwenden Sie keine héhere
Stufe als fir den Betrieb erforderlich.

1. Drlicken Sie die Modustaste, um die maximale
Geschwindigkeit zu beschranken. Die weilen LEDs
leuchten auf, wenn die Funktion aktiviert ist.

2. Dricken Sie die Modustaste erneut, um die nachste
Geschwindigkeitsstufe zu wahlen.

So verlangern Sie den Trimmerfaden
mit der ErgoFeed-Funktion

ACHTUNG: Schlagen Sie nicht mit
dem Trimmerkopf auf den Boden, um den

Trimmerfaden zu verlangern.

Das Gerat verflgt tUber eine Funktion zum Verlangern
des Trimmerfadens, wenn die ErgoFeed-Taste

betatigt wird. Die ErgoFeed-Funktion verringert den
Verschleil® am Trimmerkopf. Sie verringert auBerdem
unbeabsichtigten Fadennachschub beim StolRen gegen
Objekte, wie zum Beispiel Steine und/oder harte
Oberflachen.

« Dricken Sie die ErgoFeed-Taste, um die
automatische Einstellung des Trimmerfadens zu

Grastrimmen mit Trimmerkopf

So trimmen Sie Gras

1. Halten Sie den Trimmerkopf nah tber dem Boden
und neigen Sie ihn dabei etwas.

WO
\&) \ \\S;(I\M IO KRNI A

Driicken Sie den Rasentrimmer nicht in das Gras.

2. Arbeiten Sie mit 80 % der Geschwindigkeit, wenn
Sie Gras in der Nahe von Objekten schneiden.

V\ Y4 KA

=

So schneiden Sie das Gras

1. Stellen Sie sicher, dass der Rasentrimmerfaden
beim Schneiden parallel zum Boden lauft.

starten.
aGD
0000 @

\WN‘V\N IO ASAN Y 1, LWW/

Automatische Abschaltfunktion

Das Gerat verfligt Uber eine Abschaltfunktion, die das
Gerat anhalt, wenn es nicht verwendet wird. Die griine
LED fir die Start/Stopp-Anzeige erlischt, und das Gerat
stoppt nach 180 Sekunden.

2. Driicken Sie den Trimmerkopf nicht auf den
Boden. Der Boden und das Gerat kénnten dadurch
beschadigt werden.

3. Der Trimmerkopf sollte nicht durchgangig den Boden
beriihren, da sonst der Trimmerkopf beschadigt
werden kann.

16
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4. Arbeiten Sie mit voller Geschwindigkeit, wenn Sie
das Gerat beim Mahen von einer Seite zur anderen
bewegen.

Stellen Sie sicher, dass der Rasentrimmerfaden
beim Schneiden parallel zum Boden lauft.

So blasen Sie Gras fort

Der Luftstrom aus dem rotierenden Trimmerfaden kann
verwendet werden, um Gras zu entfernen.

1. Halten Sie den Trimmerkopf und den Trimmerfaden
parallel zum Boden und Uber dem Boden.

2. Geben Sie Vollgas.

3. Bewegen Sie den Trimmerkopf von einer Seite zur
anderen, und blasen Sie das Gras fort.

WARNUNG: Reinigen Sie die

Trimmerkopfabdeckung jedes Mal,
wenn Sie einen neuen Trimmerfaden

zusammenbauen, um Unwucht und
Vibrationen in den Griffen zu vermeiden.
Sie sollten auch die anderen Teile des
Trimmerkopfs Uberpriifen und bei Bedarf
reinigen.

So stoppen Sie das Gerat

1. Lassen Sie den Gashebel oder die Gashebelsperre
los.

2. Drucken Sie die STOPP-Taste.

3. Driicken Sie die Entriegelungstasten an dem Akku,
und ziehen Sie den Akku heraus.

s /4

V//

Wartung

Einleitung

WARNUNG: vor der Durchfiihrung
von Wartungsarbeiten missen Sie

die Sicherheitsinformationen lesen und
verstehen.

Wartungsplan

WARNUNG: Entfernen Sie den Akku,

bevor Sie Wartungsarbeiten durchfiihren.

Nachstehend sind die am Gerat

vorzunehmenden WartungsmaBnahmen aufgelistet.
Siehe Sicherheitshinweise fiir die Wartung auf Seite 12
fiir weitere Informationen.

Instand haiten Taglich W"I‘i’::”t' Monatiich
Die dufReren Teile des Gerats mit einem sauberen und trockenen Tuch reinigen. %
Kein Wasser verwenden.
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Instand halten Taglich Wolci;:hent- Monatlich

Sicherstellen, dass die Start-/Stopptaste funktionstiichtig und unbeschadigt ist. X

Sicherstellen, dass der Gashebel und die Gashebelsperre sicherheitstechnisch %

ordnungsgeman funktionieren.

Sicherstellen, dass alle Bedienelemente funktionieren und unbeschadigt sind.

Die Griffe trocken, sauber und frei von Ol und Schmierfett halten.

Sicherstellen, dass die Schneidausriistung unbeschadigt ist. Die Schneidausris- X

tung bei Beschadigung ersetzen.

Sicherstellen, dass der Schutz fur die Schneidausriistung unbeschadigt ist. Den X

Schutz fir die Schneidausristung bei Beschadigung ersetzen.

Sicherstellen, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind. X

Sicherstellen, dass die Entriegelungstasten am Akku funktionieren und der Akku X

in das Geréat einrastet.

Prifen Sie, ob das Akkuladegerét nicht beschéadigt ist und ordnungsgeman funk- %

tioniert.

Sicherstellen, dass der Akku unbeschadigt ist. X

Stellen Sie sicher, dass der Loophandgriff nicht beschadigt ist und dass er X

korrekt angebracht ist.

Stellen Sie sicher, dass die Klinge gut zentriert, scharf und nicht beschadigt

ist. Eine Unwucht der Klinge verursacht Vibrationen, die zu Schaden am Geréat X

fiihren kénnen.

Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsmutter der Schneidausriistung ordnungs- X

gemal angezogen ist.

Stellen Sie sicher, dass der Transportschutz fiir die Klinge nicht beschéadigt ist X

und dass der Transportschutz korrekt montiert werden kann.

Alle Kupplungen und Anschlisse kontrollieren. Sicherstellen, dass sie unbe- %

schadigt und schmutzfrei sind.

Stellen Sie sicher, dass das Winkelgetriebe korrekt mit Schmierfett gefillt ist,

siehe So schmieren Sie das Winkelgetriebe auf Seite 18. Falls dies nicht der X

Fall ist, Husqvarna Schmierfett fiir Winkelgetriebe verwenden.

Das Ende der Antriebswelle an der Kupplung des unteren Fiihrungsrohrs X

schmieren.

Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass des Motors nicht schmutzig ist. Reinigen X

Sie den Lufteinlass mit Druckluft.

Die Verbindungen zwischen dem Akku und dem Gerét priifen. Die Verbindung X

zwischen dem Akku und dem Akkuladegerat priifen.
SO reinigen Sie das Gerét den Akku 3. Stellen Sie sicher, dass die Klemmen an Akku

L . ’ und Ladegerat sauber sind, bevor der Akku in das

und das adegerat Ladegerat oder das Gerat gesteckt wird.

1. Reinigen Sie das Gerat nach jedem Gebrauch mit
einem trockenen Tuch.

So schmieren Sie das Winkelgetriebe

2. Reinigen Sie Akku und Ladegeréat mit einem 1. Entfernen Sie die Schneidausriistung.
trockenen Tuch. Die Akkuflihrungsschienen sauber 2. Positionieren Sie das Gerat so, dass der
halten. Schmiernippel so hoch wie méglich gelegen ist.

18
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3. Ziehen Sie den Schmiernippel ab.

5. Wenn der Schmierfettstand zu niedrig ist, flllen
Sie das Winkelgetriebe mit Husqvarna Schmierfett
fiir Winkelgetriebe. Fiillen Sie es langsam ein, und
drehen Sie die Antriebswelle dabei. Stoppen Sie
beim korrekten Fiillstand (B).

A

ACHTUNG: Eine falsche Menge

Schmierfett kann zu Beschadigungen
am Winkelgetriebe fiihren.

4. Sehen Sie in die Schmiernippel-Offnung hinein, und
drehen Sie die Antriebswelle. Der Schmierfettstand
(A) muss sich auf Héhe der Zahnoberseite (B)

befinden.

6. Bringen Sie den Schmiernippel an.

Fehlerbehebung

Anwenderschnittstelle

Problem

Mégliche Fehler

Mégliche Fehlerbehebung

Die Akku-LED-Anzeige blinkt
orange

Zu geringe Akkuspannung.

Batterie aufladen.

Die Fehler-LED blinkt rot

Uberlastung.

Die Schneidausristung ist verklemmt. Stop-
pen Sie das Gerat. Entfernen Sie die Batte-
rie. Reinigen Sie die Schneidausriistung von
unerwiinschten Materialien.

Temperaturabweichung.

Das Gerat abkihlen lassen.

Der Gashebel und die Starttaste
werden gleichzeitig gedriickt.

Wenn Sie den Gashebel loslassen, startet
das Gerat.

Das Gerat springt nicht an

Schmutz in den Akkusteckern.

Reinigen Sie die Akkustecker mit Druckluft
oder einer weichen Birste.

Storungs-LED leuchtet rot.

Es sind Servicearbeiten erforder-
lich.

Die Servicewerkstatt kontaktieren.
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Transport, Lagerung und Entsorgung

Transport und Lagerung

» Die mitgelieferten Lithium-lonen-Akkus entsprechen
den Anforderungen des Gefahrgutrechts.

« Beachten Sie fur den gewerblichen Transport, auch
durch Dritte oder Speditionen, die gesonderten
Anforderungen auf Verpackung und Etiketten.

« Sprechen Sie sich, bevor Sie das Gerat
versenden, mit einer Person ab, die speziell
im Gefahrgutversand geschult ist. Beachten Sie
samtliche geltende nationale Vorschriften.

+ Bedecken Sie offene Kontakte mit Klebeband, wenn
Sie den Akku in eine Verpackung legen. Stellen
Sie sicher, dass der Akku in der Verpackung nicht
verrutschen kann.

» Entnehmen Sie den Akku fiir die Lagerung oder den
Transport.

« Bringen Sie den Akku und das Ladegerat an einem
Ort unter, der trocken und frei von Feuchtigkeit und
Frost ist.

* Lagern Sie den Akku nicht an einem Ort, an dem
es zu elektrostatischen Entladungen kommen kann.
Bewahren Sie den Akku nicht in einem Metallkasten
auf.

+ Stellen Sie bei der Lagerung des Akkus sicher,
dass die Temperatur zwischen 5 °C (41 °F) und
25 °C (77 °F) liegt und der Akku keinem direkten
Sonnenlicht ausgesetzt ist.

+ Stellen Sie bei der Lagerung des Akkuladegeréts
sicher, dass die Temperatur zwischen 5 °C (41 °F)
und 45 °C (113 °F) liegt und das Ladegerat keinem
direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist.

« Das Ladegerat darf nur verwendet werden, wenn die
Umgebungstemperatur zwischen 5 °C (41 °F) und
40 °C (104 °F) liegt.

» Laden Sie den Akku auf 30 bis 50 %, bevor Sie ihn
Uber langere Zeit einlagern.

* Lagern Sie das Akkuladegeréat in einem
geschlossenen und trockenen Raum.

» Achten Sie bei der Lagerung darauf, dass sich der
Akku nicht in unmittelbarer Nahe zum Ladegerat
befindet. Kinder und andere nicht befugte Personen
dirfen die Ausstattung nicht beriihren. Verwahren
Sie die Ausstattung in einem abschlieRbaren Raum.

* Reinigen Sie das Gerat und fihren Sie umfassende
Servicearbeiten durch, bevor Sie es langere Zeit
einlagern.

» Verwenden Sie fiir das Geréat einen Transportschutz,
um Verletzungen oder Schaden am Gerat bei
Transport und Lagerung zu vermeiden.

+ Befestigen Sie das Geréat wahrend des Transports
sicher.

Entsorgung von Akku, Ladegerat und
Gerat

Symbole auf dem Gerét oder seiner Verpackung zeigen
an, dass dieses Gerat kein Hausmdill ist. Recyceln

Sie es an einer Recyclingstation fir elektrische

und elektronische Gerate. So werden Umwelt- und
Personenschéden vermieden.

Wenden Sie sich fiir weitere Informationen zum
Recycling lhres Gerats an lhre 6rtlichen Behorden,
Abfallentsorgungsunternehmen oder lhren Handler.

Entsorgen von Elektro- und Elektronik-
Altgeraten

Gilt nur fir Deutschland

Die durchgestrichene Abfalltonne weist darauf hin,

dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, dieses Gerat
getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen.
Die Entsorgung im Restmiill oder im gelben Sack

ist verboten. Wenn das Produkt Einwegbatterien oder
Akkus enthalt, die nicht dauerhaft installiert sind,
missen diese vor der Entsorgung des Produkts entfernt
und separat als Batterien bzw. Akkus entsorgt werden.

Entfemen von Batterien, Akkus und Leuchtmittein:

Batterien, Akkus oder Leuchtmittel, die aus dem Produkt
entfernt werden kdnnen, ohne es zu beschéadigen,
missen vor der Entsorgung entfernt und separat als
Batterien, Akkus oder Leuchtmittel entsorgt werden. Die
folgenden Batterien oder Akkus sind in diesem Produkt
enthalten:

«  Akkutyp: Li-ion
« Chemie: Litium

Informationen zur Riickgabe von Elektro- und
Elektronik-Altgeraten fiir Privathaushalte:

Wie im Folgenden néher beschrieben, sind bestimmte
Vertreiber verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgerate
kostenlos zurlickzunehmen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeraten mit

einer Verkaufsflache von mindestens 400 m? und
Lebensmittelhéndler mit einer Gesamtverkaufsflache
von mindestens 800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr
oder bestéandig Elektro- und Elektronikgerate abgeben
und verkaufen, sind unter den folgenden Umstanden zur
Ricknahme von Geréaten verpflichtet:

1. Beim Verkauf eines neuen Elektro- oder
Elektronikgerats muss der Vertreiber ein Altgerat
desselben Geratetyps kostenlos zuriicknehmen,
das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie
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das neue Gerat bereitstellt. Dies muss an dem
Standort, an dem das Gerat abgegeben wird, oder
in unmittelbarer Nahe geschehen. Privathaushalte
gelten auch als der Ort, an dem das Gerat
abgegeben wird, sofern das Produkt dorthin geliefert
wird: In diesem Fall werden Altgerate ohne Kosten
fur den Endbenutzer abgeholt.

2. Der Vertreiber muss Altgerate mit einem
Durchmesser von weniger als 25 cm auf Wunsch
des Endbenutzers an der Verkaufsstelle oder in
unmittelbarer Nahe zuriicknehmen. Diese Riickgabe
muss nicht mit dem Kauf von Elektro- oder
Elektronikgeraten in Verbindung stehen und ist auf
drei Altgerate pro Geréatetyp beschrankt.

Bei Abschluss des Kaufvertrags flr ein neues

Elektro- oder Elektronikgerat muss der Vertreiber den
Endbenutzer uber sein Recht informieren, das Altgerat
zuriickzugeben oder kostenlos abholen zu lassen, und
den Endbenutzer fragen, ob er beabsichtigt, ein Altgerat
bei der Lieferung des neuen Gerats zurlickzugeben.

Dies gilt auch fiir den Vertrieb liber Telekommunikation,
wenn die Lager- und Versandflache fiir Elektro- und
Elektronikgerate mindestens 400 m? betragt oder wenn
die gesamte Lager- und Versandflache mindestens 800
m? betragt, wobei die kostenlose Abholung von Elektro-
oder Elektronikgeraten auf die folgenden Kategorien
beschrankt ist:

* 1 (Warmeubertrager)
« 2 (Gerate mit Displays) und

* 4 (groRe Gerate mit mindestens einer duReren
Abmessung von mehr als 50 cm)

Fir alle anderen Elektro- und Elektronikgerate muss
der Vertreiber entsprechende Riicknahmestellen in
angemessener Nahe zum Endverbraucher sicherstellen.
Dies gilt auch furr Altgerate, bei denen keine duBere
Abmessung 25 cm Uberschreitet, die der Endbenutzer
zurlickgeben méchte, ohne ein neues Gerat zu
erwerben.

Datenschutz

Alle Endbenutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeraten
sind dafir verantwortlich, alle personenbezogenen
Daten von den zu entsorgenden Elektro- und Elektronik-
Altgeraten zu I6schen.

WEEE-Registrierungsnummer

Husqvarna 10168717

Sammlungs- und Verwertungsraten

Gemal der WEEE-Richtlinie sind die EU-
Mitgliedstaaten verpflichtet, Daten tber Elektro-

und Elektronik-Altgerate zu sammeln und diese

Daten an die Europaische Kommission zu

Ubermitteln. Weitere Informationen hierzu finden Sie
auf der BMUV-Website: https://www.bmuv.de/themen/
wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/
elektro-und-elektronikaltgeraete

Technische Angaben

Technische Daten

| 525iLXT
Motor
Motortyp Husqvarna E-Torq BLDC
Drehzahl der Abtriebswelle. Trimmerkopf/-messer, Nr.q 5500/7200
Schnittbreite, mm/Zoll 460/18,1
Gewicht
Gewicht ohne Akku, kg/lb 3,2/71
Gerauschemissionen '
Schallleistungspegel, gemessen dB (A) 91
Schallleistungspegel, garantiert LyyadB (A) 93

1 Umweltbelastende Gerduschemissionen, gemessen als Schallleistung (Lwa) gemal EG-Richtlinie
2000/14/EG. Der Unterschied zwischen garantiertem und gemessenem Schallleistungspegel besteht darin,
dass beim garantierten Schallleistungspegel auch eine Streuung im Messergebnis und Variationen zwischen
verschiedenen Geréaten desselben Modells gemaR der Richtlinie 2000/14/EG berlcksichtigt werden.
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525iLXT

Ger3uschpegel 2

Der Schalldruckwert am Ohr des Bedieners, gemessen gemaR IEC 62841-1:

Ausgestattet mit Trimmerkopf (Original) dB (A) 78
Vibrationspegel 3

Vibrationspegel an den Griffen, gemessen nach IEC 62841-1, m/s2

Ausgestattet mit Trimmerkopf (Original), vorn/hinten, m/s?2 4,412,7
Funkfrequenzdaten fiir Bluetooth®

Frequenzband, GHz 2,4-2,4835
Ausgangsleistung, max. dBm 0 0

Zugelassene Akkus

Akku BLi300 40-B330X
Typ Lithium-lonen Lithium-lonen
Akkukapazitat, Ah 9,4 9
Nennspannung, V 36 36

Gewicht, kg (Ib) 1,9 (4,2) 2(4.4)
Zugelassene Ladegerate

Akkuladegerat QC500
Eingangsspannung, V 100-240
Frequenz, Hz 50-60

Leistung, W 500

2 Berichten zufolge liegt der Schalldruckpegel fiir dieses Geréat normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse

(Standardabweichung) von 3 dB (A).

3 Berichten zufolge liegt der Vibrationspegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (Standardabwei-

chung) von 1,5 m/s2.
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Zubehor

Zubehor

Zugelassenes Zubehér Art des Zubehdrs

Schutz fiir die Schneidausriistung, Tei-
le-Nr.

Mittelloch in Klingen/Messern, @ 25,4 mm

Gewinde Klingenachse M10

Trimmerkopf E35B (82,4-32,7 mm Trimmerfaden) 588 54 37-03
T35, T35x (@2,4-@2,7 mm Trimmerfaden) 588 54 37-03
3T (9255), Befestigungssatz J-Griff 538 90 87-01
Grasmesser
4T (2255), Befestigungssatz J-Griff 538 90 87-01

Eingetragene Marken

Die Bluetooth®-\Wortmarke und die Logos sind
eingetragene Marken von Bluetooth S/G, inc. und die
Verwendung dieser Marken durch Husqvarna erfolgt
unter Lizenz.
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Konformitatserklarung

EU-Konformitétserklarung

Die Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden,
Tel.: +46-36-146500, erklart in alleiniger Verantwortung,

dass das Gerat:

Beschreibung

Akkubetriebener Rasentrimmer

Marke Husqvarna
Typ/Modell 525iLXT
Identifizierung Seriennummern ab 2023

die folgenden EU-Richtlinien und -Verordnungen erfullt:

Richtlinie/Verord-
nung

Beschreibung

2006/42/EG »Maschinenrichtlinie”

2014/30/EMC ,EMV-Richtlinie”

2014/53/EU* ,zu Funkanlagen*®

2011/65/EU ,zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe”
2000/14/EG Lbezlglich Richtlinie iber umweltbelastende Gerauschemissionen®

und dass die folgenden Normen und/oder technischen
Daten angewendet werden: EN 62841-1:2015/
AC:2015, EN 62841-4-4 (IEC 62841-4-4:2020),

Management, Husqvarna AB

EN 61000-6-1:2007 (Immunity), EN 61000-6-3:2007/

A1:2011/AC:2012 (Emission), ETSI EN 301 489-17
v.3.1.1%, ETSI EN 301 489-1 v.2.2.3%, ETSI 300 328
v.2.2.2*, EN IEC 63000:2018.

C€

*Gilt fiir Versionen mit Bluetooth®-Kommunikation

SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904
03 Umea, Sweden, hat eine freiwillige Typenprifung
gemal Anhang IX der Richtlinie 2006/42/EG
durchlaufen. Zertifikatnr.: SEC/23/2575.

Benannte Stelle: 0404, SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 4053, SE-904 03 Umea, Sweden, hat

auch die Ubereinstimmung mit Anhang VI der
Richtlinie 2000/14/EG des Rates bestatigt. Zertifikatnr.:

01/1610/014.

Huskvarna, 2023-06-15

Stefan Holmberg, R&D Director, Technology

Verantwortlich fiir die technische Dokumentation
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Uvod

Opis izdelka

Husqvarna 525iLXT je baterijska kosa z
elektromotorjem.

Stalno delamo na tem, da bi poyeéali varnost in
ucinkovitost med delovanjem. Ce potrebujete vec
informacij, se obrnite na servisnega zastopnika.

Namen uporabe

Izdelek je z namesceno kosilno glavo mogoce
uporabljati za ko$njo trave. Izdelek je dovoljeno
uporabljati samo za obrezovanje in odstranjevanje trave.

Pregled izdelka

1. Kosilna glava E35B
2. Gred

Opomba: Uporaba tega izdelka je lahko omejena z
nacionalnimi predpisi.

I1zdelek uporabljajte samo z dodatki, ki jih je odobril
proizvajalec. Glejte, Dodatki na strani 42.

3. Gumb
4. Okrogli rocaj
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Zaklep sprozilca plina

Sprozilec plina

Gumb za hitrost

Gumb za vklop/izklop

9. Uporabniski vmesnik

10. Navodila za uporabo

11. Blokirni zati¢

12. Kombiniran kljué¢

13. Kabel polnilnika

14. Polnilnik

15. Indikator vklopa in opozoril (LED)
16. Gumb za podajanje Ergo

17. Séitnik rezalnega prikljucka

18. Pogonski disk

19. Baterija

20. Gumbi za sprostitev baterij

21. Opozorilna lu¢ka (LED)

22. Indikatorski gumb stanja baterije
23. Stanje napolnjenosti

©® N o o

=

Simboli na izdelku

OPOZORILO! Ta izdelek je
lahko nevaren! Neprevidna
in neustrezna uporaba lahko
povzrodita resne telesne po-
Skodbe in celo smrt uporab-
nika ali navzocih oseb. Zato
je zelo pomembno, da pre-
berete in razumete navodila
za uporabo. Pred za¢etkom
uporabe izdelka morate na-
tan¢no prebrati navodila za
uporabo in jih razumeti.

Uporabite zas¢ito za oci in uSesa.

Z:—{/< Najvecja hitrost ali hitrost brez
Ny

obremenitve.

XXXX /min

ali min-1 Vrtljaji ali nihaji na minuto.

Pred vzdrzevanjem odklopite baterijo.

/2
C€
UK
cA

I1zdelek lahko povzroci izmet predmetov,
kar lahko vodi do poskodb.

I1zdelek je skladen z veljavnimi direktivami
EU.

Izdelek je v skladu z veljavnimi direktivami
ZK.

@  Med uporabo izdelka bodite

L ~—— 15 m (50 ft) —
na varni razdalji 15 m od dru-
® gih oseb in Zivali.

IPX4

) tw

dB

Uporabljajte odobrene zascitne rokavice.

Uporabljajte trpezno obutev, ki ne drsi.

Zasciten pred pljuski vode.

Emisije hrupa za oznako okolja v skladu
z EU (vklju¢no z zakonodajo avstralske
zvezne drzave New South Wales) ter
direktivami in uredbami Zdruzenega
kraljestva. Zajam¢éena raven zvo¢ne moci
izdelka je navedena nain v Tehnicni
podatki na strani 41in na oznaki.

Simboli na izdelku ali njegovi embalazi
opozarjajo, da tega izdelka ne smete
obravnavati kot gospodinjskega odpadka.
Ta izdelek je treba odloziti v ustrezen
obrat za recikliranje.

Nazivna napetost, V

Enosmerni tok.

Nevarnost sunka rezila.
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Delov telesa ne priblizujte vrocim
povrSinam.

®  Ceje izdelek opremljen z brezzino
tehnologijo Bluetooth®. Na nalepki z
imenom izdelka je prikazan znak
Bluetooth®.

YYYYWWXXXXX

je proizvodni teden in X je serij-
ska Stevilka.

Na tipski ploscici je navedena serijska
Stevilka. yyyy je proizvodno leto, ww

Opomba: Ostali znaki in oznake na izdelku se

nanasajo na zahteve za certifikacijo, ki veljajo za druga

komercialna obmocja.

Proizvajalec

Husqvarna AB

Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel:
+46-36-146500

Skoda izdelka

Za $kodo na izdelku ne odgovarjamo, ce:

Izdelek ni pravilno popravljen.

Izdelek je popravljen z deli, ki jih ni izdelal ali odobril
proizvajalec.

Na izdelku je names$€ena dodatna oprema, ki je ni
izdelal ali odobril proizvajalec.

Izdelek ni bil popravljen v pooblaséenem servisnem
centru ali pri pooblas¢enem organu.

Varnost

Varnostne definicije

Opozorila, svarila in opombe opozarjajo na posebej
pomembne dele priroénika.

obstaja nevarnost telesne poskodbe ali
smrti uporabnika ali opazovalcev ob
neupostevanju navodil v tem priro¢niku.

POZOR: se uporabi, ¢e obstaja

nevarnost poskodbe izdelka, drugih
materialov ali okolice ob neupostevanju
navodil v tem priro¢niku.

e OPOZORILO: se uporabi, ¢e

Opomba: Se uporabi za podajanje podrobnejsih
informacij, potrebnih v dani situaciji.

Splosni varnostni napotki za napravo

c OPOZORILO: preberite vsa

Neupostevanje vseh spodaj navedenih

navodil lahko povzroci elektriéni udar, pozar

in/ali tezko telesno poskodbo.

varnostna opozorila, navodila, slike in
specifikacije, dobavljene s tem strojem.
« Shranite vsa opozorila in navodila za bodoco
uporabo. Izraz "stroj" v opozorilih se nanasa na

(ozi€en) stroj na omrezni pogon ali (brezzi¢en) stroj

na akumulatorski pogon.

Varnost delovnega podrocja

Poskrbite za €isto€o in dobro osvetlitev delovhega
podrogja. V prenatrpanih ali mraénih prostorih lahko
hitro pride do nesrece.

Strojev ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih, na
primer v prisotnosti vnetljivih tekoGin, plinov ali
prahu.Stroji ustvarjajo iskre, ki lahko vnamejo prah
ali hlape.

Med uporabo stroja se otroci ali opazovalci ne smejo
zadrZevati v bliZini. Odvracanje pozornosti lahko
povzroéi izgubo nadzora.

Elektriéna varnost

Prikljuéni vti¢ orodja mora biti primeren za

vtiénico. Vti¢a na noben nagin ne spreminjajte. Z
ozemljenim strojem ne uporabljajte adapterjev za
vti€. Nepredelani vti¢i in ustrezne vti¢nice poskrbijo
za zmanj$ano nevarnost elektricnega udara.
Izogibajte se telesnega stika z ozemljenimi
povrsinami, kot so cevi, radiatorji, Stedilniki in
hladilniki. Ce je vase telo ozemljeno, se nevarnost
elektriénega udara poveca.

Orodja ne smejo biti izpostavljena deZju ali mokrim
pogojem. Vlaga, ki vdre v stroj, povecuje nevarnost
elektricnega udara.

Ne ravnajte grobo s kablom. Kabla nikoli ne
uporabljajte za prenasanje, viecenje ali odklapljanje
stroja iz vti€nice. Kabel ne sme priti v stik z vro€ino
toplote, oljem, ostrimi robovi ali premikajo¢imi

deli. Poskodovani ali zavozlani kabli povecujejo
nevarnost elektricnega udara.

Ce orodje uporabljate na prostem, uporabljajte
samo podaljSke, ki so primerni tudi za uporabo

na prostem. Za zmanjSanje nevarnosti elektricnega
udara uporabljajte kabel, primeren za zunanjo
uporabo.
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Ce se ne morete izogniti upravijanju orodja v
vlaznem okolju, uporabite napajanje z zas¢itno
napravo na diferencni tok (RCD). Uporaba naprave
RCD zmanjSuje nevarnost elektricnega udara.

Osebna zascita

Bodite pozorni, pazite, kaj pocnete, in pri delu z
orodjem ravnaijte razumno. Ne uporabljajte orodja,
ko ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali
zdravil. Trenutek nepozornosti med uporabo stroja
lahko povzroci hudo telesno poskodbo.
Uporabljajte osebno za¢&itno opremo. Vedno
uporabljajte za3¢ito za o¢i. Zas¢itna oprema, na
primer prasna maska, ¢evlji z nedrsecimi podplati,
Celada ali zas¢ita za sluh, uporabljena v pravih
okolis¢inah, zmanjSuje nevarnost osebnih poskodb.
|zogibajte se nezelenemu zagonu. Pred priklopom
na vir napajanja ali baterijo, vzamete v roke ali ga
prenaSate se prepricajte, da je stikalo v polozaju za
izklop . Prenasanije strojev s prstom na stikalu ali
priklop stroja z vklopljenim stikalom lahko povzrogi
nesreco.

Pred vklopom orodja, odstranite nastavitvena kljuce
ali izvijage. Ce ostane kljug na vrtljivem delu stroja,
lahko ta povzroci telesne poskodbe.

Rok ne steguijte predalec. Vedno zanesljivo stopajte
in pazite na ravnotezje. To vam omogoca boljsi
nadzor nad strojem ob nepri€akovanih dogodkih.
Primerno se oblecite. Ne nosite ohlapnih oblacil in
nakita. Z lasmi in oblagili ne segajte v obmogje
gibljivih delov. Ohlapne obleke, nakit ali dolgi lasje
se lahko zapletejo v premi¢ne dele.

Ce so naprave opremljene s prikljutkom za
odvajanje in zbiranje prahu, mora biti ta zaseden in
pravilno uporabljen. Zbiranje prahu lahko zmanjsa
nevarnost zaradi vdihavanja tega.

Ne bodite samozadovoljni, ker ste zaradi pogoste
uporabe navajeni orodja, in kljub vsemu upostevaijte
varnostna nacela orodja. Brezbrizna uporaba lahko v
trenutku povzroci hudo telesno poskodbo.

Uporaba in ravnanje z orodjem

Pri delu z napravo ne uporabljajte sile. Pri delu
uporabljajte ustrezen stroj. Pravilen stroj bo delo
opravil bolje in varneje, ¢e deluje pri hitrosti, za
katero je bil zasnovan.

Ne uporabljajte orodja s pokvarjenim stikalom za
vklop in izklop. Stroj, ki ga ni mogoce upravljati s
stikalom, je nevaren in ga je treba popraviti.

Pred izvajanjem nastavitev, menjavo prikljuckov ali
shranjevanjem orodja izvlecite vti€ iz elektricne
vticnice in/ali odstranite baterijo iz orodja, ¢e je

to mogoce. Tovrstni preventivni ukrepi pomagajo
zmanjSati nevarnost nenamernega vklopa stroja.
Orodje, ki ga ne uporabljajte, hranite zunaj dosega
otrok. Ne dovolite, da bi orodje uporabljaje osebe, ki
niso seznanjene z njegovo uporabo ali niso prebrale
teh navodil. Stroj je v rokah nepoucenih uporabnikov
nevaren.

Vzdrzujte orodje in dodatno opremo. Preverite
poravnavo ali zatikanje gibljivih delov. Prepricajte se,
da noben del ni poSkodovan, in preverite vsa druga
stanja, ki bi lahko vplivala na delovanje orodja. Ce
je stroj poSkodovan, ga pred uporabo odnesite v
popravilo. Veliko nesre¢ povzrocijo slabo vzdrzevani
stroji.

Rezila naj bodo vedno ostra in &ista. Pravilno
vzdrzevana rezila z ostrimi rezalnimi robovi se manj
zatikajo in jih je lazje kontrolirati.

Orodje, dodatno opremo, nastavke itd. uporabljajte v
skladu s temi navodili. Pri tem upoStevajte delovne
pogoje in delo, ki ga Zelite opraviti. Uporaba stroja
za opravila, za katera ta stroj ni namenjen, je lahko
nevarna.

Ro€aji in prijemalne povrsine naj bodo suhi, gisti

in brez ostankov olja in masti. Ce so roaji in
prijemalne povrsine spolzki, ne omogocajo varne
uporabe in upravljanja z orodjem v nepri¢akovanih
razmerah.

Uporaba in nega baterije

Baterijo polnite le s polnilnikom, ki ga dologi
proizvajalec. Polnilnik, ki je primeren za eno vrsto
baterij, lahko poveca nevarnost pozara pri drugih
baterijah.

Elektricno orodje uporabljajte le s toéno dolo¢enimi
baterijami. Ce uporabite druge baterije, se lahko
poveca nevarnost poskodb in pozara.

Ko baterije ne uporabljate, ne sme priti v stik z
drugimi kovinskimi predmeti, kot so sponke za papir,
kovanci, kijugi, Zeblji, vijaki ali drugi majhni kovinski
predmeti, ki lahko vzpostavijo povezavo med dvema
poloma. Kratek stik med poloma baterije lahko
povzro¢i opekline ali pozar.

Ob nepravilni in grobi uporabi lahko iz baterije
izteka tekogina; izogibajte se stiku s tekoéino. Ce

se tekocGine nehote dotaknete, sperite roke z vodo.
Ce pride tekogina v stik z o8mi, poiséite zdravnisko
pomo¢. Tekocina, ki izteka iz baterije, lahko povzrogi
drazenje ali opekline.

Ne uporabljajte poskodovanega ali spremenjenega
baterijskega paketa ali orodja. Poskodovani

ali predelani akumulatorji se lahko obnasajo
nepredvidljivo in lahko posledi¢no zagorijo,
eksplodirajo ali predstavljajo nevarnost poskodb.
Baterijskega paketa ali orodja ne izpostavljajte
ognju ali previsokim temperaturam. Izpostavljenost
ognju ali temperaturam nad 130 °C lahko povzrogi
eksplozijo.

Upostevajte vsa navodila za polnjenje in ne polnite
baterijskega paketa ali orodja pri temperaturah zunaj
temperaturnega obmodja, navedenega v navodilih.
Neustrezna zamenjava ali temperature zunaj
dovoljenega obmocja lahko povzrogijo poSkodbe
baterije in povecajo nevarnost pozara.

Servis

Popravila stroja sme izvajati usposobljen serviser, pri
tem pa mora uporabljati originalne nadomestne dele.
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S tem zagotovite ohranitev kakovosti in varnosti
stroji.

« Ne servisirajte poSkodovanih baterijskih enot.
Baterijske pakete lahko servisirajo samo proizvajalec
in pooblas€eni servisni ponudniki.

Varnostna opozorila za prirezovalnik trave,
motorno koso motorno Zago za grmicevje

« Orodja ne uporabljajte v slabem vremenu, zlasti
ko obstaja nevarnost bliskanja. S tem zmanjSate
nevarnost udara strele.

« Prepricajte se, da na obmocdju, na katerem
nameravate uporabiti stroj, ni prostoZivecih Zivali.
Stroj lahko med delovanjem poSkoduje prostozivece
Zivali.

« Skrbno preglejte obmocje, na katerem boste
uporabljali stroj, ter odstranite vse kamne, veje,
kable, kosti in druge predmete. Zaradi izmeta
predmetov lahko pride do telesnih poSkodb.

« Pred uporabo stroja se vedno vizualno prepri¢ajte,
da rezalnik in rezilo ter sklop rezalnika in rezila nista
poskodovana. PoSkodovani deli pove¢ajo nevarnost
poskodb.

« Upostevajte navodila za zamenjavo dodatne
opreme. Nepravilno zategnjene matice ali vijaki
za pritrditev rezila lahko poskodujejo rezilo ali ga
odtrgajo.

« Nazivna vrtilna hitrost rezalnika mora biti vsaj enaka
najvisji navedeni vrtilni hitrosti, navedeni na stroju.
Rezalnik, ki deluje s hitrostjo, viSjo od svoje nazivne
hitrosti, se lahko zlomi in razleti.

« Nosite za3€ito za ogi, uSesa, glavo in roke. Ustrezna
za$¢itna oprema zmanjSa nevarnost telesnih
poskodb zaradi letecih ostankov ali nenamernega
stika z rezalno nitko ali rezilom.

* Med uporabo stroja vedno nosite zas€itno abutev.
Orodja ne uporabljajte bosi ali v odprtih sandalih. S
tem zmanj$ate moznost poSkodb stopal zaradi stika
s premikajoc¢im se rezalnikom, nitko ali rezilom.

« Med uporabo stroja obvezno nosite dolge hlace.
Izpostavljena koZa poveca verjetnost poskodb zaradi
letecih predmetov.

« Poskrbite, da se mimoidoci ne priblizajo stroju med
njegovo uporabo. Zaradi izmeta predmetov lahko
pride do hudih telesnih poskodb.

+  Stroj vedno upravljajte z obema rokama Ce stroj
drzite z obema rokama, se izognete izgubi nadzora.

« Stroj drzite samo za izolirane povrsine, ker lahko
rezalna nitka ali rezilo prideta v stik s skritimi kabli.
Ce se rezalna nitka ali rezila dotaknejo kabla pod
napetostjo, lahko napetost preide tudi na ostale
kovinske dele stroja, zaradi ¢esar lahko uporabnik
dozivi elektricni udar.

« Vedno imejte ustrezno podlago za noge in stroj
upravljajte le, Ge stojite na tleh. Na drsecih in
nestabilnih povrsinah lahko izgubite ravnotezje ali
nadzor nad strojem.

« Stroja ne uporabljajte na strminah z iziemno
velikim naklonom. S tem zmanjSate tveganje izgube

nadzora, zdrsa in padca, ki lahko povzrodi telesne
poskodbe.

Pri delu na strminah se vedno prepri€ajte, da stojite
na stabilni podlagi, vedno delajte v vodoravni smeri,
nikoli navzgor ali navzdol, in bodite izjemno previdni
pri spreminjanju smeri. S tem zmanjSate tveganje
izgube nadzora, zdrsa in padca, ki lahko povzrogi
telesne poskodbe.

Med delovanjem stroja se z nobenim delom telesa
ne priblizujte rezalniku, rezalni nitki ali rezilu. Pred
zagonom stroja se prepri€ajte, da rezalni, rezalna
nitka ali rezilo ni v stiku z nobenim predmetom.
Trenutek nepozornosti med uporabo stroja lahko
povzroc€i tezko osebno poskodbo vas ali drugih.
Stroja ne uporabljajte nad viSino pasu. Tako
preprecite nezelen stik z rezalnikom in omogocite
boljsi nadzor nad strojem v nepri€akovanih
okolis¢inah.

Pri rezanju napetega grmicevja ali mladik bodite
pozorni, saj lahko Svigne nazaj. Ko se napetost v
lesnih vlaknih sprosti, lahko grmi€evje ali mladika
oplazita upravljavca, ki posledi¢no izgubi nadzor nad
strojem.

Bodite Se posebej pazljivi pri Zaganju grmicevja in
mladih dreves. Drobne veje se lahko zataknejo v
rezilo in vas oplazijo ali vrzejo iz ravnotezja.
Vzdrzujte nadzor nad strojem in se ne dotikajte
rezalnika, rezalne nitke ali rezila ter drugih nevarnih
gibljivih delov, ko se Se premikajo. Tako zmanjsate
tveganije telesnih poskodb zaradi gibljivih delov.
Pred odstranjevanjem zagozdenega materiala ali
servisiranju stroja se morate prepricati, da je
stikalo za vklop/izklop v izklopljenem poloZaju in je
akumulatorska baterija odstranjena. Nepri¢akovani
zagon stroja med odstranjevanjem zataknjenega
materiala ali med servisiranjem lahko privede do
resnih telesnih poskodb.

Pri prenaSanju stroja mora biti stroj izklopljen in
stran od telesa. Pravilno ravnanje s strojem zmanj$a
verjetnost nenamernega stika s premikajo¢im se
rezalnikom, rezalno nitko ali rezilom.

Pri prena3aniju ali shranjevanju stroja obvezno
namestite pokrov za kovinska rezila. S pravilnim
ravnanjem s strojem boste zmanjsali moznost
nenamernega stika z rezilom.

Uporabljajte samo nadomestne rezalnike, rezalne
nitke, rezalne glave in rezila, ki jih je dolo€il
proizvajalec. Nepravilni nadomestni deli lahko
povecajo nevarnost zloma in telesnih poskodb.
Pred odstranjevanjem zagozdenega materiala ali
servisiranju stroja se morate prepricati, da je
stikalo za vklop/izklop v izklopljenem poloZaju in

je akumulatorska baterija odstranjena.Nepri¢akovani
zagon stroja med odstranjevanjem zagozdenega
materiala ali med servisiranjem lahko privede do
resnih telesnih poskodb.

Vzroki za sunek rezila in povezana opozorila

Sunek rezila je nenaden premik stroja na stran,
naprej ali nazaj, do njega pa lahko pride, ko se rezilo
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zatakne, ali zadane ob predmet, na primer mlado
drevesce ali $tor. Lahko je tako silovit, da napravo
in/ali uporabnika zanese v katero koli smer in ta
posledicno izgubi nadzor nad napravo. Sunke rezila
in s tem povezane nevarnosti je mogoce prepreciti z
izvajanjem ukrepov, navedenih v nadaljevanju.

Z obema rokama trdno drzite stroj in jih postavite
tako, da boste prepreéili sunke rezila. S telesom se
postavite na levo stran stroja. Sunek rezila lahko
poveca nevarnost poSkodb zaradi nepri¢akovanega
premikanja stroja. Sunke rezila lahko uporabnik
ublazi, ¢e izvaja pravilne ukrepe.

Kadar se rezilo iz kakrSnega koli razloga zatika ali
prekinja rezanje, stroj izklopite in ga ne premikaijte iz
materiala, dokler se rezilo popolnoma ne zaustavi.
Ko se rezilo zatika, stroja nikoli ne poskusajte
odstraniti iz materiala ali ga med premikanjem
rezila povle€i nazaj, sicer lahko pride do sunka
rezila. Ugotovite vzrok za zatikanje rezila in tezavo
ustrezno odpravite.

Ne uporabljajte topih ali poSkodovanih rezil. Topa
ali poSkodovana rezila povecajo nevarnost, da se
zataknejo ali ujamejo za predmet, kar povzroci
sunek rezila.

Vedno poskrbite za dobro vidnost materiala, ki ga
rezete. Do sunka rezila pogosteje pride na obmogjih
s slabim pregledom nad rezanim materialom.

Ce se vam med delovanjem stroja pribliza druga
oseba, stroj izklopite. V primeru sunka rezila
obstaja vecja nevarnost poskodb drugih oseb ob
premikajocem se rezilu.

Druge sploSne varnostne informacije

Izdelek izklopite, preden se premaknete na drugo
obmocje. Pred predajo izdelka drugi osebi obvezno
odstranite baterijo.

Izdelka nikoli ne odlozite, ¢e ga niste izklopili in
odstranili baterije. Kadar je izdelek vklopljen, mora
biti vedno pod vasim nadzorom.

Orodje za rezanje se po izklopu izdelka ne zaustavi
takoj.

Ko se stikalo sprozilnika pomakne v prvotni polozaj,
se mora rezilo popolnoma zaustaviti.

Pred zacetkom uporabe in po kakr§nem koli trku
preglejte izdelek in poi$cite morebitne poskodbe ter
jih po potrebi popravite.

Ce se med uporabo izdelka karkoli zatakne v
rezalni prikljuek, prenehajte delo in izdelek izklopite.
Rezalni priklju¢ek se mora popolnoma zaustaviti.
Pred ciS€enjem, pregledom ali popravilom izdelka
in/ali rezalne opreme odstranite baterijo.

Pred uporabo preverite izdelek. Glejte Varnost

na strani 27in VzdrZevanje na strani 38.

Ne uporabljajte pokvarjenega izdelka. Izvajajte
varnostne preglede in vzdrzevalna dela ter
upostevajte servisna navodila, opisana v tem
priro¢niku.

Poskodovan rezalni priklju¢ek lahko pomeni vecjo
nevarnost nesrec pri delu.

Preverite, ali je oprema umazana ali razpokana. Z
opremo s krtacko odstranite travo in listje. Po potrebi
uporabljajte rokavice.

Prezracevalne odprtine morajo biti obvezno proste.
Prepri¢ajte se, da je kosilna glava pravilno
names$c¢ena na koso.

Pred zagetkom morajo biti names¢&eni vsi pokrovi,
varovala in ro€ice.

Preverite, ali je izdelek v brezhibnem delovnem
polozaju. Preverite ali so vsi vijaki in matice
zatesnjeni.

Preverite, ali sta kosilna glava in $¢itnik trimerja
neposkodovana in brez razpok. Zamenjajte kosilno
glavo in S¢itnik trimerja, Ce sta bila izpostavljena
udarcem ali imata razpoke. Vedno uporabljajte
S¢itnik, priporo€en za rezalni prikljucek, ki ga
uporabljate. Glejte poglavje Tehni¢ni podatki.
Izdelek je nevarno orodje, ¢e niste previdni ali ¢e
ga ne uporabljate pravilno. Ta izdelek lahko povzroci
hude poskodbe oziroma smrt upravljavca ali drugih.
Ta stroj ni namenjen uporabi s strani oseb (vklju¢no
z otroci) z omejenimi telesnimi, zaznavalnimi ali
dusevnimi sposobnostmi ali osebe z nezadostnimi
izkuSnjami in znanjem, razen ¢e jih pri uporabi
nadzoruje ali jim o uporabi svetuje oseba, ki je
odgovorna za njihovo varnost. Otroci se s strojem
ne smejo igrati.

Nikoli ne dovolite otrokom, da uporabljajo napravo
ali da so v njeni blizini. Ker je zagon naprave

zelo enostaven, jo lahko zazenejo tudi otroci, ¢e

jih ne nadzorujete. To lahko pomeni tveganje resne
osebne poskodbe. Zaradi tega izklopite baterijo, ko
naprave ne morete natanéno nadzorovati.

Izdelka in/ali baterij ne smejo uporabljati, vzdrzevali
ali popravljali otroci ali druge osebe, ki za to niso
usposobljene.

Uporabo lahko urejajo drzavni ali lokalni predpisi.
Upostevaijte veljavne predpise.

Napravo shranite v prostoru, ki ga lahko zaklenete,
da ni v dosegu otrok in nepooblasc¢enih oseb.

Pri skladi$€enju in transportu je treba vedno
uporabiti transportno zas¢ito.

Z rokami ali stopali ne posegajte v obmocja rezanja,
Se posebej med vklopom motorja.

Z rokami in nogami ne segajte v obmocje rezalnega
priklju¢ka, dokler se popolnoma ne zaustavi in je
izdelek izklopljen.

Ne odstranjujte odrezanega materiala in ne dovolite
drugim, da bi ga odstranjevali, kadar je izdelek
vklopljen ali se rezalna oprema vrt. Tak$no ravnanje
lahko povzroci resne poskodbe.

Zavedajte se, da ste kot uporabnik odgovorni

za morebitno izpostavitev ljudi ali njihove lastnine
nesre¢am ali nevarnosti.

Nikoli ne smete spreminjati prvotne izvedbe

izdelka brez predhodnega dovoljenja proizvajalca.
Uporabljajte samo originalno dodatno opremo.
Spremembe brez pooblastila in/ali neoriginalni

deli lahko povzrocijo resne poSkodbe ali smrt

30

1937 - 007 - 15.05.2024



uporabnika in drugih. Garancija morda ne krije
Skode ali odgovornosti, ki je nastala zaradi uporabe
neodobrenih dodatkov ali nadomestnih delov.

Edini prikljucki, ki jih lahko uporabljate s tem
izdelkom, so rezalni prikljucki, ki jih priporoéamo v
poglavju s tehniénimi podatki.

Nikoli ne uporabljajte izdelka, katerega prvotne
specifikacije so bile na kakrsen koli na¢in
spremenjene.

Ne uporabljajte pokvarjenega izdelka. Upostevajte
varnostna navodila ter navodila za vzdrzevanje in
servis, navedena v tem priro€niku. Nekatere vrste
vzdrzevalnih del in popravil lahko opravi samo za

to usposobljeno strokovno osebje. Glejte navodila v
poglavju Vzdrzevanje.

Delo v slabem vremenu iz€rpava in pogosto
prispeva k dodatnim tveganjem. Zaradi povecanega
tveganja uporaba stroja v zelo slabem vremenu

ni priporocljiva, na primer v gosti megli, nalivih,
mocénem vetru, hudem mrazu ali ob nevarnosti udara
strele itd.

Orodja ne uporabljajte z lestve, stola ali drugega
dvignjenega poloZzaja, ki ni povsem varen.

Naprave, ki jih ne uporabljate, shranjujte v zaprtih
prostorih — kadar naprave ne uporabljate, jo shranite
v notranjem prostoru.

Vseh moznih situacij ni mogoce predvideti. Pri delu s
strojem bodite vedno previdni in prisebni. 1zogibajte
se situacijam, ki se vam zdijo prezahtevne. Ce

po branju teh navodil $e vedno niste prepri¢ani

o delovnih postopkih, se pred nadaljevanjem
posvetujte s strokovnjakom.

V premeru 15 metrov od delovnega mesta ne sme
biti ljudi ali Zivali. Ce so&asno v obmodju dela veé
uporabnikov, mora biti varnostna razdalja med njimi
vsaj 15 metrov. To lahko pomeni nevarnost resne
telesne poskodbe. V primeru priblizevanja oseb
nemudoma izklopite izdelek. Z izdelkom nikoli ne
zamahnite, ne da bi pred tem preverili prostor za
sabo in se tako prepri¢ali, da v varnostnem obmocju
ni nikogar.

Ce se med uporabo izdelka karkoli zatakne v
rezalni prikljucek, prenehajte delo in izdelek izklopite.
Rezalni priklju¢ek se mora popolnoma zaustaviti.
Pred ¢iS€enjem, pregledom ali popravilom izdelka
in/ali rezalne opreme odstranite baterijo.

Zagotovite, da osebe, zivali ali drugi predmeti ne
morejo vplivati na nadzor nad izdelkom in ne morejo
priti v stik z rezalnim priklju¢kom ali predmeti, ki

jih rezalni priklju¢ek mec¢e naokrog. Vendar izdelka
ne uporabljajte, ¢e v primeru nesre¢e ne morete
priklicati pomogi.

Prepricajte se, da se lahko varno gibljete in stojite.
Ce se morate nepriéakovano premakniti, preverite
okolico za morebitne ovire (korenine, kamenje, veje,
jarke, itd.). Pri delu na nagnjenih tleh bodite Se
posebej previdni.

Hodite, nikoli ne tecite.

Preglejte delovno obmocje. Odstranite vse trde dele,
na primer kamenje, razbito steklo, Zeblje, jeklene

zice, vrvi ipd., ki bi jih rezilo lahko izvrglo ali pa se
lahko navijejo okrog rezila ali $Citnika.

» Pazite na kose in veje, ki jih izdelek lahko izvrze med
rezanjem. Ne rezite preblizu tlom, od koder bi se
lahko izvrgli kamni in drugi predmeti.

+ Kadar je izdelek vklopljen, oblacila ali deli telesa
ne smejo priti v stik z rezalnim priklju¢kom. Izdelek
drzite pod viSino pasu.

* Pozor pred izmetom predmetov. Uporabljajte vedno
odobrena za$¢itna oCala. Nikoli se ne nagibajte ¢ez
S¢itnik rezalnega prikljucka. Kamenje, odpadki ipd.
se lahko odbijejo v o€i, to pa lahko povzroéi slepoto
ali resne poskodbe.

» Bodite vedno pozorni na svarilne znake in klice, ko
nosite zascito za sluh. Zas¢&ito za sluh odstranite
takoj, ko se izdelek izklopi.

+ Ce se pojavi nezeleno tresenje, s kosilno glavo
udarite po tleh in tako podaljSajte nitko, da se izdelek
preneha tresti.

- Ce zaéne izdelek nenadzorovano tresti, ga izklopite
in odstranite baterijo.

* Pri osebah, ki imajo tezave s krvnim obtokom,
lahko pretirana izpostavljenost tresljajem povzroci
poskodbe oZilja ali Zivéevja. Ce opazite simptome
pretirane izpostavljenosti tresljajem, se posvetujte z
zdravnikom. Ti simptomi zajemajo otrplost, izgubo
obcutenja, S¢emenje, zbadanje, bolecino, zmanjSano
mo¢ in spremembe barve ali stanja koze. Obi¢ajno
se pojavijo v prstih, na rokah ali na zapestjih.

* lzdelek vedno primite z obema rokama. lzdelek
drzite ob svojem desnem boku.

Osebna zas¢itna oprema

OPOZORILO: Pred uporabo izdelka
preberite navodila v povezavi z opozorili v

nadaljevanju.

*  Pri uporabi izdelka vedno uporabljajte odobreno
osebno zas¢itno opremo. Osebna zascitna oprema
ne more popolnoma prepreciti poskodb, vendar v
primeru nesrece omili posledice. Prodajalec naj vam
pomaga izbrati primerno opremo.

«  Ce so drevesa v delovnem obmodju vidja od 2 m
(6,5 ft), nosite celado.

» Uporabljajte odobreno zas¢ito za sluh.

* Vedno uporabljajte homologirana zas¢itna ocala,
skladne s standardoma ANSI Z87.1 v ZDA ali EN
166 v drzavah EU. Za za$¢ito obraza uporabljajte
vizir. Vizir ne zadostuje za zascito oci.

+ (W

* Po potrebi uporabite rokavice, npr. kadar pritrjujete,
pregledujete ali Cistite rezalno opremo.
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* Uporabljajte zas¢itne Skornje z ojaéano konico in
nedrsec¢im podplatom.

* Uporabljajte oblacila iz trpeznih materialov. Vedno
uporabljajte trpezne dolge hlace in dolge rokave. Ne
uporabljajte ohlapnih oblacil, ki se lahko zataknejo
za vejice ali veje. Ne nosite nakita, kratkih hla¢ ali
sandalov. Ne hodite bosi. Lase si varno spnite nad
rameni.

O00

od nasih pooblascenih servisnih prodajaln,
vprasajte prodajalca, kje je najblizja
pooblascena servisna delavnica.

Preverjanje delovanja zaklepa vklopnega sprozilnika

Zaklep sprozilca plina je zasnovan tako, da preprecuje
nezeleno delovanje. Ko pritisnete zaklep sprozilnika
plina naprej (A) in ga nato pritisnete ob rocaj (B),

je sprozilnik plina (C) spros¢en. Ko sprostite ro¢aj,

se sprozilec plina in zaklep sprozilca plina vrneta v
izhodis¢ni polozaj. Njuno gibanje uravnavajo tri med
seboj neodvisne vzmeti.

*  Opremo za prvo pomo¢ hranite v blizini.

Varnostne naprave na izdelku

c OPOZORILO: Pred uporabo izdelka

preberite navodila v povezavi z opozorili v
nadaljevanju.

V tem poglavju so opisane varnostne funkcije izdelka,

njihov namen ter kako je stroj treba pregledovati in

vzdrzevati, da bo deloval pravilno. Glejte navodila v

poglavju Pregled izdelka na strani 25 za mesta delov

na izdelku.

Zivljenjska doba izdelka se lahko zaradi nepravilnega
vzdrzevanja oziroma zaradi nestrokovnih popravil ali
servisiranja skraj$a, poveca pa se tudi nevarnost
nesreé. Ce potrebujete ved informacij, se obrnite na
najblizjega pooblas¢enega servisnega trgovca.

1. Preverite, ali je sprozilec plina zaklenjen, ko je
zapora Vv izhodi$¢nem polozZaju.

izdelka s poskodovanimi varnostnimi

deli. Varnostno opremo stroja je treba
pregledovati in vzdrzevati v skladu z
navodili, ki so podana v tem poglavju.

Ce izdelek ob pregledu ne izpolnjuje vseh
opisanih pogojev, se nemudoma obrnite na
pooblascenega serviserja za popravilo.

c OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte

POZOR: vsa servisna dela in popravila
na stroju zahtevajo posebno usposabljanje.
To Se posebej velja za varnostno opremo
stroja. Ce pri spodaj opisanem pregledu
ugotovite, da kateri koli del stroja ne

deluje tako, kot je opisano spodaj, se

A

nemudoma obrnite na pooblaséeno servisno

delavnico. Pri nakupu vseh nasih izdelkov
vam jam¢imo dostop do strokovnih popravil
in servisa. Ce stroja niste kupili v kateri

2. Zaklep sprozilnika plina pritisnite naprej (A) in
navzdol. Zaklep sprozilnika plina pritisnite ob ro¢aj
(B) in se prepricajte, da se nato ob sprostitvi vrne v
izhodi$¢ni polozaj.
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3. Sprozilnik plina in zaklep sprozilnika plina se morata
prosto premikati in povratni vzmeti morata delovati
pravilno.

4. Zazenite izdelek, glejte Zagon izdelka na strani 36.

5. Sprozilnik pritisnite do konca in tako aktivirajte polni
plin.

6. Sprostite sprozilec plina in se prepri¢ajte, da se
rezalni prikljuéek ustavi in obmiruje.

Preverjanje uporabniskega vmesnika

1. Pritisnite in pridrzite gumb za vklop/izklop (A).
a) lzdelek je vklopljen, ko je prikaz (B) osvetljen.

A

b) lzdelek je zaustavljen, ko prikaz neha svetiti.

2. Ce zasveti ali utripa opozorilni indikator na prikazu,
glejte Odpravijanje teZav na strani 40.

Preverjanje $citnika rezalnega prikljucka

ne uporabljajte brez odobrenega in pravilno
names$céenega $citnika rezalnega prikljucka.
Vedno uporabljajte priporogen $¢itnik za
namescen rezalni prikljuéek; glejte Dodatki
na strani 42. Ce namestite pokvarjen ali
napacen $¢itnik rezalnega prikljucka, lahko
pride do resnih telesnih poSkodb.

c OPOZORILO: Rezalnega prikljucka

Sgitnik rezalnega prikljucka prepreéuje izmet predmetov
v smer uporabnika. Preprecuje tudi poSkodbe, do katerih
bi prislo, ¢e bi se dotaknili rezalnega prikljucka.

1. Izklopite motor.

2. Vizualno preverite, da ni prisotnih poSkodb, npr.
razpok.

3. Ce je 8¢itnik rezalnega priklju¢ka poskodovan, ga
zamenjajte.

Kosilna glava

* Vedno uporabljajte pravilno kosilno glavo in rezalne
priklju¢ke ter kosilno nitko. Glejte Dodatki na strani
42in navodila za sestavljanje na koncu priro¢nika.

» Prepricajte se, da rezilo na $¢itniku obrezovalnika ni
poskodovano.

* Kosilna nitka mora biti vedno trdno in enakomerno
navita okrog koluta, da preprecite neobi¢ajno
tresenje izdelka. Nitke razliénih dolzin lahko
povzrocijo nepotrebne vibracije. Udarjajte po kosilni
glavi, da nastavite pravilno dolzino nitk.

Ce zelite podalj$ati Zivljenjsko dobo nitke, jo lahko pred
namestitvijo za dva dni ali ve¢ namocite v vodo. Nitka bo
tako odpornejsa.

Varnostna navodila za namescanje

OPOZORILO: Navodila za uporabo
atestiranega prikljucka uporabljajte v
kombinaciji z navodili za uporabo te
elektricne naprave.

* Preden sestavite izdelek, iz njega odstranite baterijo.

* Uporabljajte odobrene zas¢itne rokavice.

* Poskodovan ali napac¢en $¢itnik lahko povzro¢i
poskodbe. Ne uporabljajte rezalnega prikljucka, ki
nima names$cenega odobrenega S¢itnika.

* Pred zagonom izdelka se prepri¢ajte, da ste pravilno
namestili pokrov in gred.

+  Ce je prikljueku prilozen oprtnik, ga pravilno

namestite na izdelek. Oprtnik omogoc¢a varno delo
ter preprecuje poskodbe uporabnika in drugih oseb.

Varnostna navodila za vzdrzevanje

OPOZORILO: Pred vzdrzevanjem
izdelka preberite naslednja opozorilna
navodila.

* Pred vzdrzevanjem, drugimi pregledi ali
sestavljanjem izdelka odstranite baterijo.

* Uporabnik sme sam izvajati le tista vzdrzevalna in
servisna dela, ki so navedena v teh navodilih za
uporabo. Za obseznej$a vzdrzevalna in servisna
dela se obrnite na servisnega zastopnika.

« Baterije ali polnilnika nikoli ne &istite z vodo. Mo¢no

Cistilo lahko poskoduje plastiko.

Ce ne vzdrzujete izdelka, skrajate njegovo

Zivljenjsko dobo in povecate nevarnost nesrec.

* Zaservisiranje in popravila izdelka, zlasti za
varnostne naprave na izdelku, je potrebno posebno

usposabljanje. Ce po izvedenem vzdrzevanju niso
vsa preverjanja uspe$no opravljena, se obrnite na
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servisnega zastopnika. Zagotavljamo vam, da so za
vas$ izdelek na voljo strokovna popravila in servisne
storitve.

* Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

«  Pri popravilu rezalnega priklju¢ka morate vedno
nositi mo¢ne zas¢itne rokavice. Rezila so zelo ostra
in se lahko hitro poskodujete.

Montaza

Namestitev okroglega rocaja

1. Okrogli ro€aj namestite na gred med obema
puscicama. Okroglega rocaja ali obrocka za
obesanje ne names¢ajte na oznako.

N

V rezo okroglega rocaja potisnite distanénik.

3. Namestite matico, gumbni in vijak, vendar ne
zategnite.

4. lzdelek si prilagodite v najugodnejsi delovni poloZzaj.
5. Zategnite vijak.

Namestitev rezalne opreme

Rezalna oprema vklju€uje rezalni prikljuéek in $¢itnik
rezalnega prikljucka.

OPOZORILO: zaustavite izdelek in

odstranite baterijo. Uporabljajte zascitne
rokavice.

OPOZORILO: vedno uporabljajte
$¢itnik rezalnega prikljucka, ki je priporo¢en
za rezalni prikljucek. Glejte Dodatki na strani
42.

OPOZORILO: &e je rezalni prikljugek

nepravilno namescen, lahko pride do
poskodb ali celo smrti.

> BB

Preverjanje S¢itnika rezalnega
prikljucka

1. Sgitnik rezalnega priklju¢ka (A) obesite na kavelj na
nosilcu plosée (B).

2. Sgitnik rezalnega prikljudka namestite na gred in ga
pritrdite z vijakom (C).

Odstranitev S¢itnika rezalnega

prikljucka

« Sprostite vijak (C) in $¢itnik rezalnega prikljucka (A)
odstranite z gredi.

Namestitev kosilne glave E35B

Opomba: Ce zelite podaljati zivljenjsko dobo nitke,
jo lahko pred namestitvijo za par dni namodite v vodo.
Nitka bo tako odpornejsa.

1. Postavite pogonski disk (B) na pogonsko gred.
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N

Obrnite pogonsko gred, da se ena od odprtin v
pogonskem disku poravna z ustrezno odprtino v
ohiSju menjalnika.

3. Vstavite blokirni zati¢ (C) v odprtino, da zaklenete
gred.

&

Namestite kosilno glavo (H).
5. Namestite matico (G).

Odstranitev kosilne glave E35B

1. Vstavite blokirni zati¢ v odprtino, da zaklenete gred.

2. Pritisnite zasko¢ne sponke na kosilni glavi ter
odstranite kosilno glavo in izmet kosilne nitke.

3. Odstranite matico, s katero sta pritrjena kosilna
glava in pogonski disk.

4. Odstranite kosilno glavo.

Delovanje

Uvod

OPOZORILO: Preden zagnete
uporabljati izdelek, morate prebrati in

razumeti poglavje o varnosti.

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ je storitev v oblaku,

ki upravljavcu komercialne skupine strojev omogoca
pregled nad vsemi izdelki. Husqvarna Fleet Services™
lahko dodate v 525iLXT. Za ve¢ informacij o storitvi
Husqvarna Fleet Services ™glejte www.husqvarna.com.

BrezZi¢na tehnologija Bluetooth®

Izdelki z vdelano brezZiéno tehnologijo Bluetooth® se
lahko povezujejo z mobilnimi napravami in omogocajo
dodatne funkcije.

Znak za brezziéno tehnologijo Bluetooth® se vklopi, ko
je vaSa mobilna naprava povezana z izdelkom.

®

Za zdruzevanije izdelka s storitvijo Husqvarna
Fleet Services™

1. Prenesite aplikacijo Husqvarna Fleet Services™ v
mobilno napravo.

2. Prijavite se v aplikacijo Husqvarna Fleet Services™.

3. Za zdruZevanije izdelka z aplikacijo Husqvarna Fleet
Services™ sledite zgornjim navodilom.
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Vstavitev baterije v izdelek

Zagon izdelka

OPOZORILO: za izdelek uporabljajte

samo originalne baterije Husqvarna.

A

1. Baterija mora biti popolnoma napolnjena.

2. Potisnite baterijo v drzalo baterije v izdelku. Baterija
se zaskodi, ko sliSite klik.

POZOR: ¢e baterije ni mogoge
preprosto potisniti v drzalo baterije,
pomeni, da baterija ni pravilno
namescéena. lzdelek se lahko tako
poskoduije.

3. Baterija mora biti pravilno names¢éena.

Delovni polozaj

* lzdelek drzite z 2 rokama.

* lzdelek drzite ob svojem desnem boku.

* Rezalni prikljuéek naj bo pod visino pasu.
* lzognite se stiku z vro€imi povr§inami.

* lzognite se stiku z rezalnim prikljukom.

Pred uporabo izdelka

* Preglejte delovno obmocje, da se seznanite z vrsto
terena. Preverite naklon terena in se seznanite z
morebitnimi ovirami, na primer kamenjem, vejami in
jarki.

» Opravite splo$ni pregled izdelka.

« Opravite varnostne preglede, vzdrzevanje in
servisiranje, ki so navedeni v tem priro€niku.

* Preverite, ali je motor umazan ali ima razpoke. S
krtato z motorja odstranite travo in listje. Po potrebi
uporabite rokavice.

» Preverite, ali sta kosilna glava in §¢itnik rezalnega
prikljutka poskodovana ali razpokana. Ce sta kosilna
glava in $¢itnik rezalnega priklju¢ka udarjena ali
razpokana, ju zamenjajte.

» Prepric¢ajte se, da so vse matice in vsi vijaki dobro
priviti.

* Pred zacetkom uporabe izdelka se prepri€ajte, da so
vsi pokrovi, S€itniki, rocaji in rezalna oprema pravilno
namesceni in da niso poskodovani.

Opomba: Ko zamenjate rezalni prikljucek in
pritisnite sprozilec plina, ga izdelek prepozna. Izdelek
se zaustavi in lu¢ka LED utripa, dokler ne sprostite
sprozilca plina in ga premaknete v prvotni polozaj.
Takrat je rezalni priklju¢ek prepoznan in pripravljen za
uporabo.

1. Pritisnite gumb za vklop in ga drzite, dokler ne
zasvetita zeleni indikator LED za baterijo in beli
indikator LED za nacin.

2. Hitrost nadzorujte s sprozilcem plina.

Omejitev najvisje hitrosti z gumbom za
izbiro nacina

Opomba: Najvedja hitrost je povezana z rezalno
opremo, ki je names$cena in jo izdelek prepozna. Ko
je rezilo names¢eno, je najvedja hitrost visja kot pri
names$ceni kosilni glavi. Glejte, Tehnicni podatki na
strani 41.

Izdelek ima gumb za izbiro nacdina. Z gumbom za izbiro
nacina lahko uporabnik omeji najvisjo hitrost. Gumb za
izbiro nacina omogoca tri stopnje hitrosti. Pri niZji hitrosti
delo traja dlje. 1. in 2. stopnjo uporabite, kadar za delo
ne potrebujete najvisjega Stevila vrtljajev/polne mogi. Ce
pogoji delovanja zahtevajo najvisje tevilo vrtljajev/polno
mo¢, uporabite stopnjo 3. Ne delajte z visjo stopnjo, kot
je potrebno.

1. Pritisnite gumb za izbiro nacina, da nastavite najvisjo

hitrost. Zelena lu¢ka LED pomeni, da je funkcija
vklopljena.

2. Za naslednjo hitrostno stopnjo znova pritisnite gumb
za izbiro nacina.
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Podalj$anje kosilne nitke s funkcijo
ErgoFeed

POZOR: Kosilne nitke ne podaljujte
tako, da udarjate po kosilni glavi.

A

Izdelek ima funkcijo, ki ob pritisku gumba ErgoFeed
podalj$a kosilno nitko. Funkcija ErgoFeed zmanjsuje
obrabo kosilne glave. Zmanj$uje tudi nenamerno
dovajanje nitke, ki je lahko posledica udarca ob
predmete, na primer ob kamne ali trde povrsine.

« Zasamodejno prilagoditev kosilne nitke pritisnite
gumb ErgoFeed.

&

Funkcija samodejnega izklopa

Izdelek ima funkcijo samodejnega izklopa, ki izdelek
zaustavi, €e se ta ne uporablja. Zelena lu¢k LED, ki
prikazuje stanje vklopal/izklopa, preneha svetiti in izdelek
se po 180 sekundah izklopi.

Prirezovanje trave s kosilno glavo

Obrezovanje trave

1. Kosilno glavo drzite tik nad tlemi pod kotom.

WO
\&) \ \\S‘(I\M JONNAKARN I A

Obrezovalnika trave ne potiskajte v travo.

2. Ko obrezujete travo v blizini predmetov, uporabljajte
80-hitrost.

V\ YU KA

e

KoSenje trave

1. Pri koSnji naj bo obrezovalnik trave vedno vzporeden
s tlemi.

\\\N@m IO AN Y A L‘U/ / W/

2. Kaosilne glave ne potiskajte ob tla. To lahko povzrogi
poskodbe tal in izdelka.

3. Kosilna glava se ne sme konstantno dotikati tal, saj
se lahko po$koduje.

4. Ko izdelek med ko$njo premikate levo in desno,
uporabljajte najvisje Stevilo vrtljajev.

Obrezovalnik trave naj bo vzporeden s tlemi.

Pometanje trave

Zracni tok iz vrtece se kosilne nitke je mogoce uporabiti
za odstranjevanje trave z doloéenega obmogja.

1. Kosilno glavo in njeno nitko drzite vzporedno s tlemi,
in sicer nad tlemi.

2. Aktivirajte polno hitrost.

3. Kosilno glavo premikajte od ene strani na drugo in
tako pometite travo.

c OPOZORILO: osistite pokrov kosilne

glave vsakic, ko namescate novo kosilno
Zaustavitev izdelka

nitko, in tako preprecite neravnovesije in
vibracije pri rocajih. Preglejte tudi druge dele
kosilne glave in jih po potrebi ocistite.

1. Sprostite sprozilec plina ali zaklep sprozilca plina.
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2. Pritisnite gumb stop. 3. Pritisnite gumba za sprostitev na bateriji in baterijo
izvlecite.

Vzdrzevanje
Uvod V nadaljevanju je naveden seznam vzdrzevalnih
korakov, ki jih je treba opraviti pri izdelku. Glejte,
. L Varnostna navodila za vzdrZevanje na strani 33 za ve¢
OPpZOR".O Pred Izvajefr?Jem . informaci.
vzdrzevalnih del morate prebrati in razumeti

poglavje o varnosti.

Urnik vzdrzevanja

A OPOZORILO: Pred vzdrzevanjem
odstranite baterijo.

Vzdrzevanje

Teden- .
Dnevn M n
evno sko eseCno

Zunanje dele izdelka ocistite s suho krpo. Ne uporabljajte vode.

Preverite pravilno delovanje in brezhibnost gumba za vklop/izklop.

Z varnostnega vidika se prepricajte, da sprozilec plina in zaklep sprozilca plina
delujeta pravilno.

Preverite, da upravljalni elementi delujejo in niso poskodovani.

Rocaj mora biti gist, suh in brez olja ali masti.

Rezalni prikljutek ne sme biti poskodovan. Ce je rezalni prikljugek poskodovan,
ga zamenjajte.

Prepriéajte se, da $gitnik rezalnega prikljucka ni podkodovan. Ce je $gitnik rezal-
nega prikljucka poskodovan, ga zamenjajte.

PrepriCajte se, da so vijaki in matice dobro priviti. X

Prepri¢ajte se, da gumba za sprostitev na bateriji delujeta in omogocata pravilen
zaklep baterije v izdelek.

Preverite, da polnilnik baterije ni poSkodovan in pravilno deluje.

Baterija ne sme biti poSkodovana.

Prepricajte se, da okrogli ro¢aj ni poSkodovan ter da je pravilno pritrjen.

Prepriéajte se, da je rezilo pravilno usredig&eno, ostro in neposkodovano. Ce
rezilo ni usredi$¢eno, povzro¢a tresljaje, ki lahko poSkodujejo izdelek.
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VzdrZevanje Teden- o
Dnevno Mesecno

sko

Prepricajte se, da je varovalna matica rezalne opreme pravilno zategnjena. X

Pazite, da transportna zascita rezila ni poSkodovana in da je mogoce transport- %

no zascito pravilno namestiti.

Preverite vse spoje in povezave. Prepri¢ajte se, da niso poSkodovani ali umaza- X

ni.

PrepriCajte se, da je kotni prenos pravilno napolnjen z mastjo, glejte Mazanje

kotnega prenosa na strani 39. V nasprotnem primeru uporabite mast za kotne X

prenose Husqvarna.

Namazite konec pogonske gredi ob spuséeni sklopki gredi. X

Prepri¢ajte se, da dovod zraka motorja ni zamas$en. Ocistite dovod zraka s X

stisnjenim zrakom.

Preverite prikljucke med baterijo in izdelkom. Preverite prikljuéek med baterijo in %

polnilnikom baterije.

Ciscenje izdelka, baterije in polnilnika
baterije
Izdelek po uporabi ocistite s suho krpo.

2. Baterijo in polnilnik baterije ocistite s suho krpo.
Vodila baterije morajo biti vedno Eista.

3. Poli na bateriji in polnilniku baterije morajo biti Cisti,
ko vstavite baterijo v polnilnik ali izdelek.

Mazanje kotnega prenosa

1. Odstranite rezalno opremo.

4. Poglejte v odprtino ¢epa za mast in obrnite
pogonsko gred. Raven masti (A) mora biti poravnan
z zgornjim delom zobov (B).

5. Ce je raven masti prenizka, podevni prenos
napolnite Husqvarna z mastjo za kotne prenose.
Pocasi napolnite in obrnite pogonsko gred, ko
nanasate mast za kotne prenose, ustavite na
ustrezni ravni (B).

POZOR: Napacna koli¢ina masti

A lahko poskoduije kotni prenos.

6. Namestite Cep za mast.
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Odpravljanje tezav

Uporabniski vmesnik

Tezava Mozne napake

Mozen ukrep

Indikator LED baterije utripa
oranzno

Nizka napetost baterije.

Napolnite baterijo.

Utripanje rdece luéke LED za na- | Preobremenitev.

pako.

Rezalni prikljuéek se je zagozdil. I1zklopite iz-
delek. Odstranite baterijo. Z rezalnega prik-
lju€ka odstranite nezeleni material.

Odstopanje temperature.

Pocakajte, da se izdelek ohladi.

Hkrati sta pritisnjena sprozilec
plina in gumb za vklop.

Sprostite sproZilec plina in izdelek bo spet
aktiven.

Izdelka ni mogoce zagnati

Umazanija v prikljuckih baterije.

Prikljucke baterije ocistite s komprimiranim
zrakom ali mehko krtacko.

Dioda LED za napako sveti rdece | Izdelek je treba servisirati.

Obrnite se na servisnega zastopnika.

Transport skladiS€enje in odstranitev

Prevoz in skladid¢enje

» Prilozene litij-ionske baterije so skladne z zahtevami
zakonodaje o nevarnem blagu.

» Pritransportu, tudi ¢e ga izvaja tretja oseba ali
posrednik, je treba upostevati posebna navodila na
embalazi in nalepkah.

« Pred posiljanjem izdelka se posvetujte z osebo, ki je
posebej usposobljena za nevarne snovi. Upostevajte
vse veljavne nacionalne predpise.

« Ob vstavljanju baterije v paket prelepite
izpostavljene kontakte. Baterijo vstavite v paket tako,
da se ne more premikati.

»  Pri skladi$¢enju ali prevozu vedno odstranite
baterijo.

« Baterijo in polnilnik baterije hranite v suhem
prostoru, kjer ni vlage in zmrzali.

« Baterijske ne shranjujte v prostoru, v katerem
je lahko prisotna stati¢na elektrika. Baterije ne
shranjujte v kovinski Skatli.

« Baterijo shranite v prostor s temperaturami med 5
°C (41 °F) in 25 °C (77 °F), v katerem ne sme biti
izpostavljena neposredni sonéni svetlobi.

» Baterijski polnilnik shranite v prostor s temperaturami
med 5 in 45 °C (41-113 °F) tako, da ne bo
izpostavljen neposredni sonéni svetlobi.

« Baterijski polnilnik uporabljajte samo v okolju s
temperaturami od 5 do 40 °C (41-104 °F).

« Pred dolgotrajnejSim skladis¢enjem mora biti baterija
napolnjena med 30 % in 50 %.

« Polnilnik baterije shranite v zaprt in suh prostor.

* Med shranjevanjem baterija ne sme biti v blizini
polnilnika. Otroci in druge nepooblas¢ene osebe
se ne smejo dotikati opreme. Oprema mora biti
shranjena v prostoru, ki ga je mogoce zakleniti.

* Pred dolgotrajnejsim skladi$¢enjem izdelek ocistite
in opravite popoln servis.

* Pred prevozom in skladiS§€enjem na izdelek
namestite transportno zas¢ito, da preprecite telesne
poskodbe ali $kodo na izdelku.

* Med prevozom varno pritrdite izdelek.

Odstranitev baterije, polnilnika baterije
in izdelka

Simboli na izdelku ali njegovi embalazi opozarjajo,
da izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjskega
odpadka. Treba ga je reciklirati v zbirnem centru

za reciklazo elektri¢ne in elektronske opreme. Tako
se pomaga prepreciti Skodovanje okolju in ogrozanje
zdravja ljudi.

Za vet informacij o recikliranju svojega izdelka se

obrnite na lokalne oblasti, sluzbo za gospodinjske
odpadke ali prodajalca.
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Tehni¢ni podatki

Tehniéni podatki

525iLXT

Motor

Tip motorja

Husqvarna e-torq BLDC

Hitrost pogonske gredi. Kosilna glava/rezilo, ny

5500/7200

Sirina reza, mm/palci

460/18,1

Teza

Teza brez baterije v kg/lb

3,271

Emisije hrupa 4

Raven zvo¢ne moci, izmerjena v dB (A)

91

Raven zvocne moci, zajaméena LyadB (A)

93

Ravni hrupa ®

62841-1:

Nivo zvo€nega tlaka pri uporabnikovem u$esu, izmerjen v skladu z IEC

Opremljeno s kosilno glavo (originalno), dB (A)

78

Ravni vibracij

m/s?

Ravni vibracij pri ro¢ajih, izmerjene v skladu s standardom IEC 62841-1,

Opremljeno s kosilno glavo (originalno), spredaj/zadaj, m/s?

4,4/2,7

Podatki o radijski frekvenci za Bluetooth®

Frekvencéni pas, GHz

2,4-2,4835

Izhodna mog, najv. vdBm 0

0

Homologirane baterije

Akumulatorska baterija

BLi300

40-B330X

Vrsta

Litij-ionska

Litij-ionska

Zmogljivost akumulatorja v Ah

9,4

9

Nazivna napetost, V

36

36

4 Emisije hrupa v okolje, merjene kot mo& zvoka (Lwa), v skladu z direktivo ES 2000/14/ES. Razlika med
zajamceno in izmerjeno ravnjo zvoéne moci je, da zajaméena raven zvo¢ne moci v skladu z Direktivo
2000/14/ES vklju€uje tudi razprsitev rezultata meritve in razlike med razliénimi napravami istega modela.

5 Podatki za raven zvoénega tlaka za napravo imajo tipiéno statistiéno razprsitev (standardni odklon) v vredno-

sti 3 dB (A).

6 Zabelezeni podatki za raven vibracij imajo tipicno statistiéno razprsitev (standardni odklon) 1,5 m/s2.
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Akumulatorska baterija BLi300 40-B330X

Teza, kg (Ib) 1,9 (4,2) 2(4,4)

Odobreni polnilniki baterije

Polnilnik baterije QC500
Vhodna napetost, V 100-240
Frekvenca, Hz 50-60
Mo¢, W 500
Dodatki
Dodatki
Odobren pribor Vrsta pribora Saitnik rezalnega prikljucka, $t. izdelka

Sredi$¢na odprtina v rezilih/nozih, premer 25,4 mm

Navoj pogonske gredi M10

Kosilna glava E35B (kosilna nitka, premer 2,4-2,7 mm) 588 54 37-03
T35, T35x (kosilna nitka, premer 2,4— 588 54 37-03
2,7 mm)

3T (premer 255), komplet priklju¢kov, J-ro¢aj | 538 90 87-01
Nozi za travo

4T (premer 255), komplet priklju¢kov, J-ro¢aj | 538 90 87-01

Registrirane blagovne znamke

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane
blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, inc.. Vsaka
uporaba teh oznak s strani Husqvarna je na podlagi
licence.
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Izjava o skladnosti

Izjava EU o skladnosti

Mi, Husqvarna AB, SE--561 82 Huskvarna, Svedska,
tel.: +46-36-146500, izjavljamo na lastno odgovornost,

da je izdelek:
Opis Baterijski obrezovalnik trave
Znamka Husqgvarna
Vrsta/model 525ILXT
Identifikacija Serijske Stevilke od letnika 2023 dalje

v celoti skladen z naslednjimi direktivami in uredbami

EU:
Direktiva/uredba Opis
2006/42/ES "o strojih"
2014/30/EMC "o elektromagnetni zdruZzljivosti"
2014/53/EU* "v zvezi z radijsko opremo"
2011/65/EU "o omejitvi uporabe dolo¢enih nevarnih snovi"
2000/14/EC 0 zunanjem hrupu

in so pri tem v veljavi naslednji standardi in/ali tehni¢ne

Odgovorni za tehni¢no dokumentacijo

specifikacije: EN 62841-1:2015/AC:2015, EN 62841-4-4
(IEC 62841-4-4:2020), EN 61000-6-1:2007 (Immunity),
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 (Emission), ETSI
EN 301 489-17 v.3.1.1*, ETSI EN 301 489-1 v.2.2.3*,
ETSI 300 328 v.2.2.2*, EN IEC 63000:2018.

*Primerno za razli€ice, ki vkljuéujejo komunikacijo
Bluetooth®.

Druzba SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 4053,
SE-904 03 Umea, Sweden, je izvedla prostovoljni tipski
pregled v skladu s Prilogo IX k Direktivi 2006/42/ES. St.
potrdila: SEC/23/2575.

Priglaseni organ: Druzba 0404, SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umea,
Sweden, je tudi preverila skladnost z Dodatkom VI
Direktive sveta 2000/14/ES. St. potrdila: 01/1610/014.

Huskvarna, 2023-06-15

Stefan Holmberg, direktor oddelka za raziskave in
razvoj, tehnolosko upravljanje, Husqvarna AB

1937 - 007 - 15.05.2024

43



2,4 mm/.095

8,5m/28

15cm/ 6"
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